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1 Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Diese Aufbaurichtlinie stellt Aufbauherstellern wichtige technische Informationen zur Verfiigung, welche zur Planung und
Herstellung eines verkehrs- und betriebssicheren Aufbaus beriicksichtigt werden miissen. Die hierzu erforderlichen

An-, Auf-, Ein- oder Umbauarbeiten werden im Folgenden ,Aufbauarbeiten” genannt.

Die Volkswagen AG ist aufgrund der uniiberschaubaren Vielzahl an Aufbauherstellern und Aufbauarten nicht in der Lage,
alle moglichen Verdnderungen z.B. am Fahrverhalten, der Stabilitdt, der Gewichtsverteilung, des Schwerpunktes des
Fahrzeuges und seiner Handhabungscharakteristiken vorherzusehen, die durch Aufbauarbeiten entstehen kénnen.
Deshalb tibernimmt die Volkswagen AG keine Haftung fiir Unfélle oder Verletzungen, die aus derartigen Verdnderungen
ihrer Fahrzeuge resultieren, insbesondere dann nicht, wenn sich die Verdnderungen negativ auf das Gesamtfahrzeug
auswirken. Die Volkswagen AG haftet dementsprechend nur im Umfang ihrer eigenen Konstruktions-, Produktions- und
Instruktionsleistungen. Der Aufbauhersteller selbst ist verpflichtet, sicherzustellen, dass seine Aufbauarbeiten weder an
sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Gesamtfahrzeug fithren kénnen. Im Falle der Verletzung dieser
Pflicht ist eine eigene Produkthaftung des Aufbauherstellers gegeben.

Diese Aufbaurichtlinie wendet sich an professionelle Aufbauhersteller. Daher wird in dieser Aufbaurichtlinie ein
entsprechendes Hintergrundwissen vorausgesetzt. Es ist zu beachten, dass einige Arbeiten (z.B. Schweilarbeiten an
tragenden Teilen) nur durch entsprechend qualifiziertes Personal durchgefiihrt werden diirfen, um Verletzungsrisiken zu

vermeiden und die fiir Aufbauarbeiten notwendige Qualitédt zu erreichen.
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1 Allgemeines

1.1.1 Konzept dieser Anleitung

Damit Sie Informationen schnell finden, ist die folgende Aufbaurichtlinie in 8 Kapitel gegliedert:

Einleitung

Technische Daten fiir die Planung
Anderungen an geschlossenen Aufbauten
Anderungen an offenen Aufbauten
Ausfiihrungen von Sonderaufbauten
Technische Daten

Berechnungen

N I

Verzeichnisse

Information

Weitere Informationen siehe 1.2.1.1 (KontakR 1.2.2
Mufbaurichtlinien, Beratundy 1.3 UieferprogramniR

Die in Kapitel 2 Urechnische Daten fiir die Planurig
ausgewahlten Grenzwerte sind unbedingt einzuhalten
und missen der Planungu Grunde liegen.
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1 Allgemeines

1.1.2 Darstellungsmittel

Sie finden in dieser Aufbaurichtlinie folgende Darstellungsmittel:

Warnhinweis

Ein Gefahrenhinweis macht Sie auf mogliche Unfalbder
Verletzungsgefahren fir Sie oder andere Personen

aufmerksam.

Umwelthinweis

Ein Umwelthinweis gibt lhnen Hinweise zum

Umweltschutz.

Sachhinweis

Dieser Hinweis macht Sie auf mégliche Schéden fir das
Fahrzeug aufmerksam.

Information

Dieser Hinweis weist Sie auf weiterfihrende
Informationen hin.
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1 Allgemeines

1.1.3 Fahrzeugsicherheit

Warnhinweis

Lesen Sie unbedingt vor der Montage von
Fremdaufbauten oder Aggregaten die mit der Montage
zusammenhangenden Kapitel in dieser Aufbaurichtlinie,
in den Anleitungen und Hinweisen der Aggregate
Zulieferer und in derausfuhrlichen Betriebsanleitung fir
das Basisfahrzeug. Sie kdnnen sonst Gefahren nicht
erkennen und sich oder andere gefahrden.

Wir empfehlen Thnen, die fiir den jeweiligen Fahrzeugtyp geeigneten und von der Volkswagen AG gepriiften Teile,
Aggregate, Umbau- oder Zubehdérteile zu verwenden.
Bei Verwendung von nicht empfohlenen Teilen, Aggregaten, Umbau- oder Zubehorteilen lassen Sie umgehend die

Fahrzeugsicherheit priifen.

Beachten Sie unbedingt nationale Zulassungsvorschrifter
da sich durchAufbauarbeiten am Fahrzeug die
zulassungsrechtliche Fahrzeugart andert und die
Betriebserlaubnis erléschen kann. Dies gilt besonders fur

— Anderungen, durch die sich die in der
Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart andert.

— Anderungen, durch die eine Gefairdung von
Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder

— Anderungen, durch die sich das Abgasoder
Gerauschverhalten verschlechtert.
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1 Allgemeines

1.1.4 Betriebssicherheit

Warnhinweis

Durch unsachgemafe Eingriffe an elektronischen
Bauteilen und deren Software kdnnediese nicht mehr
funktionieren. Wegen der Vernetzung der Elektronik
kénnen dabei auch Systeme betroffen sein, die nicht
geéandert wurden.

Funktionsstérungen der Elektronik kdnnen die
Betriebssicherheit des Fahrzeugs erheblich gefahrden.
Lassen Sie Arbeiteder Veranderungen an
elektronischen Bauteilen von einer qualifizierten
Fachwerkstatt durchfiihren, welche die notwendigen
Fachkenntnisse und Werkzeuge zur Durchfiihrung der
erforderlichen Arbeiten hat.

Die Volkswagen AG empfiehlt Ihnen hierfir eine
Volkswagen AG Kundendienst Werkstatt.

Insbesondere bei sicherheitsrelevanten Arbeiten und
Arbeiten an sicherheitsrelevanten Systemen ist der Servir
durch eine qualifizierte Fachwerkstatt unerlésslich.
Einige Sicherheitssysteme funktionieren nur bei laufende
Motor. Schalten Sie daher beim Fahren den Motor nicht
aus.
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1 Allgemeines

1.2 Allgemeine Hinweise

Die folgenden Seiten enthalten technische Richtlinien fiir Aufbauhersteller/ Ausriister zur Konstruktion und Montage von
Aufbauten. Die Aufbaurichtlinien sind bei beabsichtigten Verdnderungen unbedingt zu beachten. Mageblich fiir die
Datenaktualitédt der Aufbaurichtlinien ist ausschlieBlich die aktuelle Version der deutschen Ausgabe der Aufbaurichtlinie.

Dies gilt auch fiir einen Rechtsanspruch.

1.2.1 Produkt- und Fahrzeuginformationen fir Aufbauhersteller

1.2.1.1 Kontakt Deutschland

Sollten Sie Fragen rund um die Modelle von Volkswagen Nutzfahrzeuge haben, kénnen Sie uns im Internet auf dem

UmbauPortal der Volkswagen AG (www.umbauportal.de) auf einem der folgenden Wege erreichen:

Kostenfreie Hotline 0800-86228836
(aus dem dt. Festnetz)

Kontakt: info@umbauportal.de

Persdnliche Ansprechpartner: https://lumbauportal.de/ansprechpartner

Alternativ bieten wir Thnen als registriertem Nutzer die M&glichkeit sich mit Hilfe des Kontaktformulars direkt an uns zu
wenden. Sie konnen dort bereits fahrzeugspezifische Informationen hinterlegen, was uns bei einer ziigigen Bearbeitung
TIhrer Anfrage weiterhilft.

1.2.1.2 Kontakt International

Zur technischen Beratung rund um die Modelle von Volkswagen Nutzfahrzeuge und als Ansprechpartner zu Umbauten
bzw. der BB-Database, stehen Ihnen die Aufbauherstellerbetreuer des zustdndigen Importeurs zur Verfiigung. Um den fiir
Sie zustdndigen Ansprechpartner zu finden registrieren Sie sich bitte auf der BB-Database. Hinweise zur

Registrierungsmaglichkeit erhalten Sie unter dem Meniipunkt ,Hilfe*.

Personliche Ansprechpartner: https://www.bb -database.com/de/hilfe#faq_7
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1 Allgemeines

1.2.1.3 Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der Volkswagen AG (er Win*)

Fiir Aufbauhersteller stehen Reparatur- und Werkstattinformationen wie z.B.:

—  Stromlaufpléne

—  Reparaturleitfiden

— Instandhaltung

—  Selbststudienprogramme

iiber das Elektronische Reparatur und Werkstatt Information System der Volkswagen AG (erWin*) zur Verfiigung.

Information

Die Reparatur und Werkstattinformationen der
Volkswagen AG kdnnen im Internet untezrWin*
(BektronischeReparatur und W erkstattinformation der
Volkswagen AG) heruntergeladen werden:

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG

1.2.1.4 Original Teile Online dBestellportal*

Fiir die Ersatzteilbeschaffung und fiir die Recherche von Volkswagen Original Teilen stehen Thnen unsere aktuellen Teile
Kataloge im Internet auf dem ,Original Teile Online-Bestellportal“ zur Verfiigung:
http://www.partslink24.com

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG

1.2.1.5 Bedienungsanleitungen Online

Auf der Internetseite der Volkswagen AG steht Thnen unter der Rubrik ,Service & Zubehor* die digitale
Bedienungsanleitung fiir Ihr Fahrzeug zu Verfiigung:

http://www.vwn-bordbuch.de

Nach Eingabe der Fahrzeug-Identifizierungsnummer Ihres Volkswagens konnen Sie sich alle Anleitungen, die zu Threm

Fahrzeug gehoren, anzeigen lassen.
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1 Allgemeines

1.2.1.6 Europaische Typgenehmigung (ETG) und EGUbereinstimmungsbescheinigung (CoC)

Die Richtlinie 2007/46/EG des Europédischen Parlaments bildet die Vorgabe fiir die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und
Kraftfahrzeuganhéngern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstdndigen technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge.
Jeder am Bau eines Fahrzeugs beteiligte Hersteller muss fiir seine Fertigungsstufe den entsprechenden Teil der
Bescheinigung ausfiillen.

CoC steht fiir Certificate of Conformity. Ein Dokument, das die Konformitdt bestimmter Waren - also auch von Fahrzeugen
und Aufbauten - zu den anerkannten (internationalen) Normen bezeugt. Sinn und Zweck dieser EG Ubereinstimmungs-
bescheinigung ist es, die Zulassung von Waren auf den internationalen Mérkten zu erleichtern. Daher bené&tigt man das
Dokument vor allem im Import und Export als Teil der Zollabfertigung.

Mit der Richtlinie wird auch eine neue Methode der EG Typgenehmigung eingefiihrt, ndmlich das Mehrstufen-
Genehmigungsverfahren. Wie bereits der Name andeutet, umfasst es mehrere Stufen: Zunéchst fithrt der Hersteller der
ersten Fertigungsstufe die Typgenehmigung des Fahrgestells inklusive der Antriebseinheit, der Rdder, der Authdngung, der
Bremsanlagen usw. durch. Fiir diesen Umfang wird die erste EG-Typgenehmigung ausgestellt. Daraufhin setzt der
Hersteller der zweiten Fertigungsstufe den Aufbau auf das Fahrgestell und fiihrt das vervollsténdigte Fahrzeug zur

Typgenehmigung vor.

Genehmigung in 2 Stufen

—  Hersteller 1. Fertigungsstufe:
EG-Typgenehmigung fiir Fahrgestell

—  Hersteller 2. Fertigungsstufe (Aufbau auf Fahrgestell):
EG-Typgenehmigung fiir vervollstdndigtes Fahrzeug
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1 Allgemeines

1.2.2 Aufbau richtlinien, Beratung

Die Aufbaurichtlinien enthalten technische Richtlinien fiir Aufbauhersteller/Ausriister zur Konstruktion und Montage von
Aufbauten fiir Volkswagen Nutzfahrzeuge Basisfahrzeuge.

Die Aufbaurichtlinien sind bei beabsichtigten Verdnderungen unbedingt zu beachten.

Bei simtlichen Verdnderungen ist sicherzustellen, dass die Funktionssicherheit aller Teile des Fahrwerks, des Aufbaus und
der Elektrik gewéhrleistet bleibt. Diese Verdnderungen sollten nur von fachkundigem Personal nach den anerkannten
Regeln des Kfz-Handwerks ausgefiihrt werden.

Voraussetzung bei Anderungen an gebrauchten Fahrzeugen:

Das Fahrzeug muss in einem guten Allgemeinzustand sein, d.h. tragende Teile wie Ldngs- und Quertrdger, Sdulen usw.
diirfen nicht derart korrodiert sein, dass Festigkeitseinbuflen zu erwarten sind.

Fahrzeuge, bei denen durch die Verdnderung die Allgemeine Betriebserlaubnis beriihrt wird, miissen einer zustéindigen
amtlichen Priifstelle vorgefiihrt werden. Es empfiehlt sich, die Notwendigkeit der Vorfithrung rechtzeitig mit der amtlichen

Priifstelle zu kldren. Bei Anfragen zu beabsichtigten Verdnderungen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Fiir eine schnelle und umféngliche Beantwortung Ihrer Anfrage benotigen wir genaue Informationen von Thnen.
Bitte fiigen Sie Threr Anfrage zwei Zeichnungssitze bei, aus dem der Gesamtumfang der Anderungen einschlieflich aller
Gewichts-, Schwerpunkt- und Maangaben bei, aus denen auch die genaue Befestigung des Aufbaus auf dem Fahrgestell

zu ersehen ist. Bitte geben Sie auch die vorgesehenen Einsatzbedingungen des Fahrzeugs bei Ihrer Anfrage an.

Soweit die Aufbauten der vorliegenden Aufbaurichtlinie entsprechen, ist eine gesonderte Bescheinigung der Volkswagen
AG zur Vorlage bei der amtlichen Priifstelle nicht erforderlich.
Die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die EG-Maschinen-Richtlinie sind zu beachten.

Bei Anderungen sind unbedingt alle giiltigen gesetzlichen fahrzeugtechnischen Vorschriften und Richtlinien zu beachten.
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1 Allgemeines

1.2.2.1 Unbedenklichkeitsbescheinigung

Die Volkswagen AG erteilt keine Aufbaugenehmigungen fiir Fremdaufbauten. Sie stellt den Aufbauherstellern lediglich
wichtige Informationen und technische Vorgaben im Umgang mit dem Produkt in dieser Richtlinie zur Verfiigung. Die
Volkswagen AG empfiehlt daher, dass alle Arbeiten an Grundfahrzeug und Aufbau nach der aktuellen und fiir das Fahrzeug
geltenden Volkswagen Aufbaurichtlinie durchgefiihrt werden.

Die Volkswagen AG rét von Aufbauarbeiten ab, die

— nicht nach dieser Volkswagen-Aufbaurichtlinie gefertigt werden.
—  das zuldssige Gesamtgewicht tiberschreiten.

— die zuldssigen Achslasten tiberschreiten.

Die Volkswagen AG erteilt Unbedenklichkeitsbescheinigungen auf freiwilliger Basis nach folgender Mallgabe:

Grundlage der Beurteilung der Volkswagen AG sind allein die eingereichten Unterlagen des Aufbauherstellers, der die
Verdnderungen durchfiihrt. Gepriift und fiir unbedenklich befunden werden nur die ausdriicklich bezeichneten Umfinge
und ihre grundsétzliche Vertrédglichkeit mit dem bezeichneten Fahrgestell und seinen Schnittstellen bzw. bei
Fahrgestelldinderungen die grundsétzliche konstruktive Zuldssigkeit fiir das bezeichnete Fahrgestell.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung bezieht sich auf das vorgestellte Gesamtfahrzeug und nicht

— auf die Konstruktion des Aufbaus insgesamt,
—  seine Funktionen oder

— den geplanten Einsatz.

Die Unbedenklichkeit gilt nur, wenn Konstruktion, Produktion und Montage durch den Aufbauhersteller, der die
Verdnderungen durchfiihrt, nach dem Stand der Technik und unter Einhaltung der giiltigen Aufbaurichtlinie der
Volkswagen AG - soweit nicht hiermit Abweichungen fiir unbedenklich erkldrt werden - ausgefiihrt werden. Die
Unbedenklichkeitsbescheinigung entbindet den Aufbauhersteller, der die Verdnderungen durchfiihrt, nicht von seiner
Produktverantwortung und der Pflicht, eigene Berechnungen, Tests und eine Gesamtfahrzeugerprobung durchzufiihren,
um sicherzustellen, dass Betriebssicherheit, Verkehrssicherheit und Fahreigenschaften des von ihm hergestellten
Gesamtfahrzeugs gewdhrleistet sind. Es ist dementsprechend die alleinige Aufgabe und Verantwortung des
Aufbauherstellers selbst, die Kompatibilitidt seiner Aufbauarbeiten mit dem Grundfahrzeug sowie die Betriebs- und
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs zu gewéhrleisten. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Volkswagen AG stellt

explizit keine technische Freigabe der untersuchten Verdnderungen dar.

Im Rahmen einer Beurteilung eines vorgestellten Fahrzeuges wird ein Beurteilungsbericht zur Erlangung einer
Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB-Bericht) verfasst.

Es sind folgende Beurteilungsergebnisse moglich:
—  Einstufung ,unbedenklich*
Wird das Gesamtfahrzeug als ,unbedenklich“ eingestuft, kann anschliefend die UBB-Urkunde durch den Vertrieb
erstellt werden.
—  Einstufung ,nicht unbedenklich“
Eine Beurteilung ,nicht unbedenklich“ in den Einzelkategorien:
& Konfiguration Basisfahrzeug
& Beeintrdachtigung Basisfahrzeug und ggf.
& Alleiniger Aufbauumfang
fiihrt zu einer entsprechenden Einstufung des Gesamtfahrzeugs. Damit kann zunéchst keine UBB-Urkunde erstellt

werden.

Um eine Nichtunbedenklichkeit auszurdumen, wird zu jedem beanstandetem Umfang die erforderliche Anderung im

UBB-Beurteilungsbericht dargestellt. Zur Erlangung der Unbedenklichkeit sind diese Punkte vom Aufbauhersteller
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umzusetzen und in einem Bericht analog dem UBB-Beurteilungsbericht nachvollziehbar zu dokumentieren. Auf Basis
dieses fundierten Berichts kann ggf. die Beurteilung auf Aktenlage positiv abgeschlossen werden.

Je nach Art der Méngelpunkte kann zusétzlich zur Dokumentation der Médngelbeseitigung eine Wiedervorfithrung des
Fahrzeugs aus der Erstbesichtigung erforderlich sein. Bei Notwendigkeit der Nachbeurteilung am Fahrzeug, wird dies im

Erstbericht vermerkt.

Der Beurteilungsbericht kann zudem ,Hinweise/ Empfehlungen* enthalten.
Hinweise/ Empfehlungen sind technische Anmerkungen, die keinen Einfluss auf das Endergebnis einer
Unbedenklichkeitsbescheinigung haben. Sie sind als Ratschldge und Denkanst6e zu verstehen, um das Endprodukt fiir

den Kunden kontinuierlich zu verbessern.

Zusétzlich konnen auch ,Hinweise / Empfehlungen allein den Umbau betreffend” formuliert sein. Die unter ,allein den
Aufbau/ Umbau betreffend“ genannten Hinweise und Empfehlungen sind vor der Aufnahme des Fahrzeugs im

Aufbauherstellerportal dokumentiert abzustellen.

Landerspezifische Gesetze, Richtlinien und
Zulassungsbestimmungen sind heachten!
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1.2.2.2 Antrag auf Unbedenklichkeitsbescheinigung

Fiir die Bewertung im Rahmen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung sind vor Beginn der Arbeiten am Fahrzeug folgende
Unterlagen und Zeichnungen bei der zustdndigen Abteilung (siehe Kap. 1.2. ,Allgemeine Hinweise“) einzureichen:
— Alle Abweichungen von dieser Volkswagen-Aufbaurichtlinie.
—  Alle MaB-, Gewichts- und Schwerpunktangaben (Wiegebescheinigungen).
—  Befestigung des Aufbaus am Fahrzeug.
— Einsatzverhéltnisse des Fahrzeugs z. B.:
& aufschlechten Stralen
& bei hohem Staubanfall
& in grollen Hohen

& beiextremen Aulentemperaturen

Zertifizierungen (e-Kennzeichen, Sitzzugversuch).

Durch vollstdndige Unterlagen werden Riickfragen vermieden und die Bearbeitung beschleunigt.

1.2.2.3 Rechtsanspriiche

—  Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung besteht nicht.

- Aufgrund der technischen Weiterentwicklung und der dabei gewonnenen Erkenntnisse kann die Volkswagen AG eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung verweigern, auch wenn bereits friither eine vergleichbare Bescheinigung erteilt
wurde.

- Die Unbedenklichkeitsbescheinigung kann auf Einzelfahrzeuge beschrénkt werden.

- Fiir bereits fertig gestellte oder ausgelieferte Fahrzeuge kann die nachtrégliche Erteilung der Unbedenklichkeits-
bescheinigung abgelehnt werden.

- Der Aufbauhersteller ist allein verantwortlich:

& Fiir die Funktionalitdt und Kompatibilitit seiner Aufbauarbeiten mit dem Grundfahrzeug.
& Fiir Verkehrs- und Betriebssicherheit.

& Fiir alle Aufbauarbeiten und eingebauten Teile.

1.2.3 Gewabhrleistung und Produkthaftung des Aufbauherstellers

Fiir den Lieferumfang des Aufbauherstellers/Ausriisters gelten dessen Gewéhrleistungsbedingungen.
Gewdéhrleistungsanspriiche wegen Beanstandungen an diesem Lieferumfang kénnen deshalb nicht im Rahmen der
Gewdhrleistung fiir Volkswagen Nutzfahrzeuge geltend gemacht werden.

Mingel an Fremdaufbauten, Fremdeinbauten und Fremdausbauten sowie Mdngel am Fahrzeug, die durch diese
verursacht wurden, sind sowohl von der Volkswagen Garantie als auch von der Volkswagen Lack- und Karosseriegarantie
ausgeschlossen. Das Gleiche gilt fiir Zubehor, welches nicht werksseitig eingebaut und /oder geliefert wurde.

Die Verantwortung fiir Konstruktion und Montage von Auf- und Umbauten liegt ausschlieBlich beim Aufbauhersteller/
Ausrlister.

Alle vorgenommenen Verdnderungen sind durch den Aufbauhersteller/ Ausriister im Serviceplan zu dokumentieren.
Dieser Serviceplan liegt jedem Volkswagen Fahrzeug bei.

Angesichts der Vielfalt der Verdnderungen und der unterschiedlichen Einsatzbedingungen erfolgen die Hinweise der
Volkswagen AG mit der Einschriankung, dass sie keine Erprobung der verdnderten Fahrzeuge durchgefiihrt hat. Durch die
Verdnderungen kénnen sich die Eigenschaften des Fahrzeuges dndern.

Aus haftungsrechtlichen Griinden ist es deshalb erforderlich, dass der Aufbauhersteller/ Ausriister seinem Kunden
schriftlich folgenden Hinweis gibt:

»Durch die Verdnderungen* an Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Basisfahrzeug haben sich die Eigenschaften des
Fahrzeugs gedndert. Bitte haben Sie Verstdndnis dafiir, dass die Volkswagen AG keine Haftung fiir etwaige negative

Auswirkungen, die durch die Verdnderungen* des Fahrzeuges auftreten kénnen, iibernimmt.“
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Die Volkswagen AG behilt sich im Einzelfall vor, den Nachweis {iber die erfolgte Information des Kunden zu verlangen.
Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufbaugenehmigung besteht grundsitzlich nicht, auch nicht, wenn schon frither
eine Genehmigung erteilt wurde.

Soweit die Aufbauten der vorliegenden Richtlinie entsprechen, ist eine gesonderte Bescheinigung der Volkswagen AG zur
Vorlage bei der amtlichen Priifstelle nicht erforderlich.

* Statt UVeranderungen" kann hier auch die ausgefihrtengr,belVermlathregerspreg iddésiRads twer des”,,

1.2.4 Sicherstellung der Riickverfolgbarkeit

Erst nach Auslieferung erkannte Gefahren des Aufbaus konnen nachtrégliche Mafnahmen im Markt erfordern
(Kundeninformation, Warnung, Riickruf). Um diese Malinahmen so effizient wie moglich zu machen, ist eine
Riickverfolgbarkeit des Produkts nach Auslieferung erforderlich. Hierfiir, und um das Zentrale Fahrzeugregister (ZFZR) des
Kraftfahrt-Bundesamts bzw. vergleichbare Register im Ausland fiir die Ermittlung betroffener Halter nutzen zu kénnen,
empfehlen wir Aufbauherstellern dringend, in ihren Datenbanken die Seriennummer/Identifikationsnummer ihres
Aufbaus mit der Fahrgestellidentifikationsnummer des Grundfahrzeugs verkniipft abzulegen. Ebenso empfiehlt es sich zu
diesem Zweck, die Adressen der Kunden zu speichern und spéteren Erwerbern die Moglichkeit zur Registrierung

einzurdumen.

1.2.5 Markenzeichen

VW Zeichen und VW- Emblem sind Markenzeichen der Volkswagen AG. VW Zeichen und VW Embleme diirfen chne

Genehmigung nicht entfernt oder an einer anderen Stelle angebracht werden.

1.2.5.1 Positionen Fahrzeugheck

Lose mitgelieferte VW-Zeichen und VW Embleme miissen an der von Volkswagen vorgesehenen Stelle angebracht werden.

1.2.5.2 Erscheinungsbild Gesamtfahrzeug

Entspricht das Fahrzeug nicht dem Erscheinungsbild und den von der Volkswagen AG gestellten Qualitdtsanforderungen,

behailt sich die Volkswagen AG vor, die Entfernung der Markenzeichen der Volkswagen AG einzufordern.

1.2.5.3 Fremde Markenzeichen

Fremde Markenzeichen diirfen nicht neben Volkswagen Zeichen angebracht werden.
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1.2.6 Empfehlungen zur Fahrzeuglagerung

Lingere Standzeiten lassen sich nicht immer vermeiden. Um die Qualitédt auch fiir Fahrzeuge mit Standzeit zu

gewdhrleisten werden nachfolgende MaBnahmen empfohlen:

Bei Fahrzeuganlieferung:

—  Nachtanken.

—  Fahrzeugnicht unter Baumen, Masten etc. abstellen.

—  Samtliche Beliiftungsklappen 6ffnen, Gebldse auf max. Stufe stellen.

— Batterie(n) abklemmen. (siehe auch Kapitel 2.5.4 , Fahrzeugbatterie)

—  Schmutz, Schnee und Nésse aus dem Fahrzeug (FuBraum) entfernen.

—  Fenster, Tiiren, Fronthaube, Heckklappe und Schiebedach verschlieBen.

—  Bei Handschaltern 1. Gang, bei Automatik Parkstellung einlegen. Nicht den Riickwirtsgang einlegen. Handbremse
nicht anziehen.

—  Scheibenwischertiiten abziehen und Styroporklotz unter den Wischerarm klemmen. Sonstige lose Folien bitte
entfernen. (,Aero-Wischer": Abbauen und an geeigneter Stelle im Fahrzeug lagern).

— Reifenfiilldruck priifen.

- Bei Lagerung von unvollstdndigen Fahrzeugen im Freien (z.B. Fahrgestell, Zugkopf), sind der Kraftstofftank und
dessen Leitungen, alle Komponenten zwischen den Langstrégern bis zum Hecksto3fdnger und das Ersatzrad durch

einen Schutz (Abdeckung) vor direkter Sonneneinstrahlung, Schnee und Fliissigkeiten abzudecken.

Danach sollte das Fahrzeug wochentlich auf Befall durch aggressive Medien (z.B. Vogelkot, Industriestaub) kontrolliert
und gegebenenfalls nachgereinigt werden.

Auch bei abgeklemmter Batterie sollte im Abstand von 50 Tagen die Batterieruhespannung gepriift werden. Die
Ruhespannung ist die Spannung bei offenem Stromkreis (Batterie abgeklemmt) nach mindestens 12 Stunden Lagerung.
Vor dem Erreichen einer Ruhespannung von 12,4 V soll die Batterie schnellstmoglich nachgeladen werden. Batterien mit
einer Ruhespannung von unter 11,6 V sind tiefentladen und sollten umgehend verschrottet werden.

Fiir das Nachladen der Batterie sind ausschlieBlich stromgeregelte und spannungsbegrenzte Ladegerite einzusetzen. Die
maximale Ladespannung von 14,4 V darf nicht iiberschritten werden.

Es wird empfohlen, alle drei Monate den Reifenfiilldruck zu priifen.

Vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges sollte der Minuspol der Batterie(n) wieder angeklemmt werden.
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1.2.7 Einhaltung der Umwelt -Gesetze und 6Vorschriften

Umwelthinweis

Bereits bei der Planung der Anoder Aufbauten solten,
auch mit Ricksicht auf die gesetzliche Auflage nach der
EU-Richtlinie Gber Altfahrzeuge 2000/53/EG, die
nachfolgenden Grundsatze fir eine umweltgerechte
Konstruktion und Werkstoffwahl berticksichtigt werden.

Die Aufbauhersteller stellen sicher, dass bei den An- und Aufbauten (Umriistungen) geltende Umwelt-Gesetze und
Vorschriften eingehalten werden, insbesondere die EU-Richtlinie 2000/53/EG iiber Altfahrzeuge und die EU-Richtlinie
2003/11/EG tiber Beschréankungen des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe und
Zubereitungen (,Schwerentflammbarkeit" und bestimmte Flammschutzmittel) zur Prézisierung der Richtlinie
76/769/EWG.

Die Montageunterlagen der Umriistungen sind vom Fahrzeughalter aufzubewahren und im Falle einer
Fahrzeugverschrottung dem ausfithrenden Demontagebetrieb bei der Fahrzeugiibergabe auszuhidndigen. Auf diese Weise
soll die umweltgerechte Verwertung auch fiir umgeriistete Fahrzeuge sichergestellt werden.

Werkstoffe mit Risikopotenzial wie Halogenzusitze, Schwermetalle, Asbest, FCKW und CKW sind zu vermeiden.

—  Die EU-Richtlinie 2000/53/EG ist zu beriicksichtigen.

—  Essind vorzugsweise Werkstoffe zu verwenden, die stoffliches Recycling und geschlossene Wertstoffkreisldufe
ermdglichen.

—  Werkstoff und Fertigungsverfahren sind so zu wéhlen, dass bei der Produktion nur geringe, gut recycelbare
Abfallmengen entstehen.

- Kunststoffe sind nur dort einzusetzen, wo diese Kosten-, Funktions- oder Gewichtsvorteile bringen.

—  Bei Kunststoffen, besonders bei Werkstoffverbunden, diirfen nur untereinander vertrédgliche Stoffe einer Werkstoft-
Familie eingesetzt werden.

— Beirecyclingrelevanten Bauteilen ist die Anzahl der verwendeten Kunststoffsorten moglichst gering zu halten.

—  Esist zu priifen, ob ein Bauteil aus Recycelmaterial bzw. mit Recycelzusédtzen hergestellt werden kann.

—  Auf gute Demontierbarkeit bei recyclingfdhigen Bauteilen ist zu achten, z. B. durch Schnappverbindungen,
Sollbruchstellen, gute Zugénglichkeit, Einsatz von Normwerkzeugen.

— Einfache, umweltvertrigliche Entnahme der Betriebsfliissigkeiten durch Ablassschrauben etc. ist sicherzustellen.

—  Wo immer moglich, ist auf Lackierung und Beschichtung der Bauteile zu verzichten; stattdessen sind eingefdrbte
Kunststoffteile zu verwenden.

— Bauteile in unfallgefdhrdeten Bereichen sind schadenstolerant, reparabel und leicht austauschbar zu gestalten.

—  Alle Kunststoffteile sind entsprechend dem VDA-Werkstoftblatt 260 (,Bauteile von Kraftfahrzeugen; Kennzeichnung
der Werkstoffe") zu kennzeichnen, z. B. ,PP-GF30R".
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1.2.8 Empfehlungen zur Inspektion und Wartung, Instandsetzung

Fiir den Lieferumfang des Aufbauherstellers/ Ausriisters sollten Inspektions- und Wartungsvorgaben bzw. ein Serviceplan
vorliegen. Hierin sind die Wartungs- und Inspektionsintervalle mit den jeweils zu verwendenden Betriebs- und
Hilfsstoffen sowie Ersatzteilen aufgefiihrt. Wichtig ist auch eine Angabe der zeitbegrenzten Teile, die in festgelegten
Zeitabstdnden zu {iberpriifen sind, um die Betriebssicherheit zu gewihrleisten und ggf. rechtzeitigen Austausch
sicherzustellen.

In diesem Sinne sollte auch ein Reparaturleitfaden verfiigbar sein, aus dem Drehmomente, Einstelltoleranzen und
vergleichbare technische Gro8en hervorgehen. Spezifische Sonderwerkzeuge sollten mit Bezugsquelle angegeben werden.
Es sollte seitens des Aufbauherstellers/ Ausriisters eine Definition vorliegen, welche Arbeiten nur von diesem selbst oder
von ihm freigegebenen Werkstédtten durchgefiihrt werden diirfen.

Sofern im Lieferumfang des Aufbauherstellers/ Ausriisters elektrische/ elektronische/ mechatronische/ hydraulische/
pneumatische Komponenten enthalten sind, sollten zusétzlich Stromlaufpldne und Fehlersuchprogramme oder

vergleichbare Unterlagen zur systematischen Fehlersuche verfiigbar sein.
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1.2.9 Unfallverhiitung

Die Aufbauhersteller haben sicher zu stellen, dass die Aufbauten den geltenden Gesetzen und Verordnungen sowie den
Arbeitsschutz- oder Unfallverhiitungsvorschriften, Sicherheitsregeln und Merkbldttern der Unfallversicherungstréger
entsprechen.

Zur Vermeidung von Betriebsunsicherheiten sind alle technischen Moglichkeiten auszunutzen.

Landerspezifische Gesetze, Richtlinien und Zulassungsbestimmungen sind zu beachten.

Der Aufbauhersteller triagt die Verantwortung fiir die Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften.

Auskiinfte iiber den gewerblichen Giiterverkehr in der Bundesrepublik Deutschland erteilt:

Postanschrift: Berufsgenossenschaft fur Fahrzeughaltungen
Fachausschuss UVerkehrR
Sachgebiet UFahrzeugeR
Ottenser Hauptstral3e 54

D-22765 Hamburg

Telefon +49 (0) 403980 -0
Telefax +49 (0) 40 39 80-19 99
E-Mail: info@bgf.de

Homepage www.bgf.de
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1.2.10 Qualitatssystem

Weltweiter Wettbewerb, gesteigerte Qualitdtsanforderungen der Kunden an das Gesamtprodukt Transporter,
nationale und internationale Produkthaftungsgesetze, neue Organisationsformen und zunehmender Kostendruck
erfordern wirksame Qualitédtssicherungssysteme in allen Bereichen der Automobilindustrie.

Die Anforderungen an ein solches Qualitdtsmanagement-System sind in der DIN EN ISO 9001 beschrieben.

Eine Arbeitsgruppe des VDA hat auf Basis der DIN EN ISO 9000 ff fiir die deutschen Aufbauhersteller den Leitfaden
»Qualitdtsmanagement in der Automobilindustrie - Mindestanforderungen an ein Managementsystem bei Anhénger-
und Aufbauherstellern - Systembeschreibung und Bewertung" erstellt. Erschienen als VDA Band 8 [VDA 8] (inkl. CD-ROM),
Bestell-Nr. A 13DA00080.

Die Volkswagen AG empfiehlt aus den genannten Griinden dringend allen Aufbauherstellern die Einrichtung und Pflege
eines Qualititsmanagement-Systems mit folgenden Mindestanforderungen:

Festlegung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen einschlieBlich Organisationsplan.

—  Beschreibung der Prozesse und Abldufe.

—  Benennung eines Qualitdtsmanagement-Beauftragten.

—  Durchfiihrung von Vertrags- und Baubarkeitspriifungen.

—  Durchfiihrung von Produktpriifungen anhand vorgegebener Anweisungen.

- Regelung des Umgangs mit fehlerhaften Produkten.

—  Dokumentation und Archivierung von Priifergebnissen.

—  Sicherstellung aktueller Qualitdtsnachweise der Mitarbeiter.

-  Systematische Uberwachung der Priifmittel.

—  Systematische Material- und Teilekennzeichnung.

—  Durchfiihrung von Qualitdtssicherungsmallnahmen bei den Zulieferern.

—  Sicherstellung der Verfiigbarkeit und Aktualitdt von Verfahrens-, Arbeits- und Priifanweisungen in den Bereichen

und an den Arbeitsplédtzen.
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Kombi/Rockton/

Kastenwagen Rockton Expedition Fahrgestell Pritschenwagen

(zGG (zGG (zGG 2,8%2,85 % (2GG 2,8%/2,85 %

2,6'2,8%2,85% 2,6Y2,8%2,85% 3,0%3,2°%t) 3,0°%t)

3,0%3,2°%1) 3,0%3,08% 3,2%1)
Kurzer Radstand (3.000mm)
Nutzlast(kg) 422-1.438% 454-1.2449 783-1.629 783-1.629
Laderaumvolumen (m3) 5,8 5,8 -- --
Ladeflache(m?) - -- -- --

AuRenmaRe (mni)

4.892x2.283x1.990

4.892x2.283x1.990

4.892x2.283x1.952

5.076x2.300x1.952

Normaldach

e

el

ey

Nutzlast(kg)
Laderaumvolumen (m3)
Ladeflache (m2)
AuRenmafe (mni)

422-1.438%
6,7

4.892x2.283x2.176

454-1.2449
6,7

4.892x2.283x2.176

Mittelhochdach g — A M B

Langer Radstand (3.400mm)

Nutzlast(kg) 354-1.387% 451-1.2449 746-1.644 561-1.259
Laderaumvolumen (m3) 6,7 6,7 -- --
Ladeflache(m2) -- - - 57

AuRenmafe (mni)

5.292x2.283x1.990

5.292x2.283x1.990

5.292x2.283x1.949

5.476x2.300x1.949

Normaldach i — in\ i JQEQ " /ﬁ" D= m

Nutzlast(kg) 354-1.387% 451-1.244% 634-1.561 561-1.259
Laderaumvolumen (m3) 7,8 7.8 - -
Ladeflache (m?) - - - 57

AuRenmafe (mnT)

5.292x2.283x2.176

5.292x2.283x2.179

5.292x2.283x1.963

5.476x2.300x1.949

. ] ] ) -kl ‘
MittelhochdacH o N L - —
Nutzlast(kg) 354-1.387% 451-1.2449 484-1.211
Laderaumvolumen (m3) 9,3 9,3 --
Ladeflache (m?) - -- 4,2

AuRenmafe (mni)

Hochdact

5.292x2.283x2.476

5.292x2.283x2.476

5.476x2.300x1.963

el \

®

©

o o

il

o o

1) Ablastung als Sonderausstattung fiir Fahrzeuge mit kurzem Radstand und Normaldach méglich (nicht bei Transporter RockikitiRcExpedition).

2) SerienméaRiges zulassiges Gesamtgewicht (nicht bei Transporter Rockton/Rockton Expedition).

3) Auflastung alsSonderausstattung moglich (3,2 t zGG serienmaBig bei Transporter Rockton/Rockton Expedition).

4) Bei den hier angegebenen Gewichten sind die Gewichtsunterschiede fiir Mittelhoahd Hochdach bereits berticksichtigt.
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5) Lange x Breite x Hohe. Fahrzeugbreiteklusive AuRenspiegelDie Fahrzeugzeichnungen sind nicht maf3stabgerecht. Nutzlasten sind abhéangig von der Motorisierung.
Ausstattungen konnen die Nutzlast bzw. Zuladung durch Erhéhung/Verringerung des Leergewichts beeinflussen. Bitte fragene3mithren Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
Die hier abgebildeten Nutzlastbereiche wurden unter Beriicksichtigung von wabHer abwahlbaren Ausstattungen oder sonstigen Umfangen, die nicht zum serienmaBigen
Liefer oder Leistungsumfang gehéren, ermittelt. Diatsachliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zuldssigem Gesamtgewicht und Leergewicht
errechnet, ist nur durch Wiegen eines individuellen Fahrzeugs ermittelbar.

6) Gilt nur fir geschlossene Aufbauten

Information

Weitere Informationen zur Verfligbarkeit einzelner
Kombinationen von zulassigem Gesamtgewicht, Motor
Getriebe- und Karosserievarianten, sowie Angaben zu
Verbrauchen, CO2Emissionen und
Energieeffizienzklassen kdnnen Sie den
Verkaufsdokumenten und dem Konfiguratoauf der
Internetseite der Volkswagen AG entnehmen:

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html
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1 Allgemeines

1.4 Konzeptvorteile

—  Zwei Radstédnde.

—  Sechs Gewichtsklassen von 2600 kg, 2800 kg, 2850 kg, 3000 kg, 3080 kg und 3200 kg.
—  Hoher Nutzflichenanteil.

—  Durchladebreite zwischen den Radkédsten von 124 cm, PalettenmaR.
— Niedriger, ebener Ladeboden von 56 cm Hohe.

—  Stabiler Rahmen und glatter Obergurt fiir leichte Aufbaumontage.

- Einzelradaufhdngung vorn und hinten.

—  Leistungsstarkes und sparsames Motorenprogramm.

— cw Spitzenwert von 0,33 bei geschlossenen Aufbauten.

—  Hohe Fahrzeugsicherheit.

— Anhiéngelast bis 2.500 kg.

— 4Motion- Angebot fiir alle Modelle (nicht alle Gewichtsklassen).

- Geringer Wartungsumfang.

—  Blue Motion Technologie mit verbrauchsarmen Aggregaten.

—  Bi-Xenon Scheinwerfer.

- 150KW TSI Aggregat (auch mit DSG und 4Motion).

— Aufgewertete Schalttafel ,Plus” z.B. fiir hochwertige Reisemobile.

—  Weitere Assistenzsysteme (z.B. Spurwechselassistent , Side Assist“,

—  Park-Pilot vorne + hinten, hinten mit Kamera ,Rear Assist“ etc.)

Information

Weitere Fahrzeugdaten sowie Angaben zur
Verfligbarkeit einzelner Kombinationen von zulassigem
Gesamtgewicht, Motof, Getriebe- und
Karosserievariante finden Sie im Internet unter:

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html
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1.5 Planung der Aufbauten

Wichtig bei der Planung von Aufbauten isheben einer
nutzer und wartungsfreundlichen Konstruktion auch die
richtige Auswahl von Werkstoffen und damit folgend die
Beachtung von KorrosionsschutzmaRnahmen

(siehe Kap. 2.3.2.10 UKor

1.5.1 Auswahl des Grundfahrzeugs

1 Allgemeines

Fiir den sicheren Einsatz des Fahrzeugs in dem gewiinschten Einsatzbereich ist die sorgféltige Auswahl des

Grundfahrzeugs notwendig.

Bitte beriicksichtigen Sie bei der Planung fiir den jeweiligen Einsatz:

Radstand

Motor / Getriebe

Achsiibersetzung

Zuldssiges Gesamtgewicht

Schwerpunktlage

Bestuhlungsvariante (Anzahl und Anordnung)

Elektrik - Umfédnge (z.B. Innenraumbeleuchtung, Fahrzeugbatterie, E-Schnittstelle fiir Sonderfahrzeuge)

Nebenabtriebe (z.B. Stdrkerer Generator, gréferer Kompressor, evtl. Ddmpfungswanne zum Schutz des

Nebenabtriebs)

Auswirkung der Rekuperation bei Fahrzeugen mit Blue Motion Technologie auf den Stromhaushalt

Vor der Durchfiihrung von Aufbau bzw. Umbau
mafnahmen ist das angelieferte Grundfahrzeug
hinsichtlich der Erfiillung ér notwendigen Anforderungen
zu prufen.

Nédhere Informationen zu den angebotenen Fahrgestell- und Aufbauvarianten erhalten Sie unter den Kapiteln:

1.3, Lieferprogramm* oder bei der zustédndigen Abteilung, siehe Kapitel 1.2.1. ,Kontaktméglichkeiten*.

Information

Auf der Volkswagen AG Homepage koénnen Sie |hr
Fahrzeug im Konfigurator zusammenstellen und
verfligbare Sonderausstattungen einsehen:

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html
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1 Allgemeines

1.5.2 Fahrzeug&nderungen

Vor Beginn der Aufbauarbeiten ist vom Aufbauhersteller zu priifen, ob
- das Fahrzeug fiir den geplanten Aufbau geeignet ist
—  der Fahrgestell-Typ und die Ausriistung auch nach dem Aufbau den Einsatzbedingungen entsprechen

Zum Planen von Aufbauten kénnen Baumalzeichnungen, Produktinformationen und Technische Daten bei der
zustandigen Abteilung angefordert oder iiber das Kommunikationssystem abgerufen werden, (siehe Kap. 1.2.1.1 ,Kontakt
Deutschland®, 1.2.1.2 , Kontakt International“ und 1.2.2 ,Aufbaurichtlinien, Beratung®).

Des Weiteren ist auf die ab Werk angebotenen Sonderausstattungen zu achten (siehe Kap. 1.6 ,Sonderausstattungen®).
Ab Werk gelieferte Fahrzeuge entsprechen den EG-Richtlinien und den nationalen Vorschriften (teilweise ausgenommen
Fahrzeuge fiir aulereuropéische Lander).

Die Fahrzeuge miissen auch nach den durchgefiihrten Anderungen die EG-Richtlinien und die nationalen Vorschriften

erfiillen.

Sachhinweis

Um die Funktion und Betriebssicherheit der Aggregate zL
gewabhrleisten, missen ausreichend Freirdume
eingehalten werden.

Warnhinweis

Nehmen Sie keine Anderungeman Lenkung und
Bremsanlage vor! Anderungen an Lenkung und
Bremsanlage kdnnen dazu fihren, dass diese Systeme
nicht mehr bestimmungsgemaf funktionieren und
versagen. Dadurch kann der Fahrer die Kontrolle Gber
das Fahrzeug verlieren und einen Unfall verursden.

Sachhinweis

Anderungen an der Gerauschkapselungdnnen
zulassungsrelevante Auswirkungen haben.
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1 Allgemeines

1.5.3 Fahrzeugabnahme
Uber Verdnderungen am Fahrgestell muss der amtlich anerkannte Sachverstindige oder Priifer vom Aufbauhersteller

informiert werden.

Landerspezifische Gesetze, Richtlinien und
Zulassungsbestimmungen sind zu beachten!
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1 Allgemeines
1.6 Sonderausstattungen

Fiir eine optimale Anpassung des geplanten Aufbaus an das Fahrzeug empfehlen wir Thnen die Verwendung der als PR-Nr.

erhdltlichen Sonderausstattungen der Volkswagen AG.
Auskunft zu den als PR-Nrn. von Volkswagen zur Verfiigung gestellten Sonderausstattungen erhalten Sie bei Threm

Volkswagen Kundendienst oder bei der Beratung von Aufbauherstellern (siehe Kap. 1.2.1. ,Kontaktmdglichkeiten).

Beachten Sie hierzu auch Kapitel 5 ,Ausfithrung von Sonderaufbauten®.

Information

Des Weitern kdnnen Sie auf deHomepage der
Volkswagen AG lhr Fahrzeug im Konfigurator
zusammenstellen und verfugbare Sonderausstattungen

einsehen:

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html

Sonderausstattungen (z. B. verstidrkte Federn, Rahmenverstdrkungen, Stabilisatoren usw.) oder nachtréglich eingebrachte

Ausstattungen erhohen das Leergewicht des Fahrzeugs.
Das tatsédchliche Fahrzeuggewicht und die Achslasten sind vor dem Aufbau durch Wiegen zu ermitteln.

Es konnen nicht alle Zusatzausstattungen problemlos in jedes Fahrzeug eingebaut werden. Dies gilt besonders bei

nachtréglichem Einbau.

Fiir Auf- und Umbauten empfehlen wir Thnen die ab Werk zur Verfiigung stehenden verstérkten Federn zu verwenden.
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2 Technische Daten fiir die Planung

. 2 Technische Daten fir die Planung

2.1 Grundfahrzeug

2.1.1 Fahrzeugmalle

2.1.1.1 Basisdaten T5 GP Kastenwagen/Kombi (Radstand Kurz + Lang)

Abb. 1: FahrzeugmaRe Kastenwagen/Kombi Radstand kurz (gemaR DIN70020, T1

* alle zwei Dachhdhen sindunter der Benennung H201 in der Tabelle Basisdaten zu finden
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2 Technische Daten fiir die Planung
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Abb. 2: Fahrzeugmale Kastenwagen/Kombi Radstand lang (gemé&R DIN70020, T1

* alle drei Dachhoéhen sind unter der Benennung H201 in der Tabelle Basisdaten zu finden
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2 Technische Daten fiir die Planung
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Abb. 3: FahrzeugmafReKastenwagen/Kombi vorn und hinten, Radstand kurz/ lang (gemaR DIN70020, T1

* alle drei Dachhéhen sind unter der Benennung H100 und H202 in der Tabelle Basisdaten zu finden

Basisdaten T5 GP Kastenwagen/Kombi Kastenwagen/Kombi Kastenwagen/Kombi
Kurzer Radstand Langer Radstand
(alle Motorisierungen) [mm] [mm]
Abmessungen L101 Radstand 3000 3400
L103 Fahrzeuglange 4892 5292
L102 Fahrzeuglange mit Anhangeorrichtung 4991 5391
(starr / abnehmbar)
L515 Schwerpunktlage, Laderaum, Abstand zur 2746/ - - - 2946/ - - -
Vorderachse (VA), 3Sitzer
Schwerpunktlage, Laderaum, Abstand zur 3302/ - - - 3502/ - - -
Vorderachse (VA), 6Sitzer
W103 Fahrzeugbreite (MefRstelle Trgriff) 1904 1904
H100 Fahrzeughohe Body (Normaldach) 1990 1990
->mit Kennleuchte (Normaldach) 2298 2298
->mit GSM/GPS Antenne (Normaldach) .- .-
->mit hochgesetzten Dachblinkleuchten 2066 2066
(Normaldach)
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2 Technische Daten fiir die Planung

Basisdaten T5 GP Kastenwagen/Kombi Kastenwagen/Kombi Kastenwagen/Kombi
Kurzer Radstand Langer Radstand
(alle Motorisierungen) [mm] [mm]

H100 ->mit Rundumtonkennleuchte (Normaldach) 2175 2175
->Fahrzeughohe mit Dachlifter (Normaldach) 2103 2103

H100 Fahrzeughthe Body (Mittelhochdach) 2176 2176
->mit Kennleuchte (Mittelhochdach) 2456 2456
->mit GSM/GPS Antenne (Mittelhochdach) 2199 2199
->mit RundumtonkennleuchtéMittelhochdach) 2376 2376
->mit hochgesetzten Dachblinkleuchten 2251 2251
(Mittelhochdach)
->Dachlufter (Mittelhochdach) 2304 2304

H100 Fahrzeughthe Body (Hochdach) .- 2476
->mit Kennleuchte (Hochdach) --- 2778
->mit GSM/GPS AntenngHochdach) --- 2514
->mit Rundumtonkennleuchte (Hochdach) --- 2676
->mit hochgesetzten Dachblinkleuchten --- 2564
(Hochdach)
->mit Dachlifter (Hochdach) --- 2604

L104 Uberhanglange vorn 896 896

L105 Uberhanglange hinten 996 996
Uberhang hinten mit Anhéngevorrichtung 1095 1095

W101- Spurweite vorn

1 ->bei Einpresstiefe 50 1630 1630
->bei Einpresstiefe 51 1628 1628
->bei Einpresstiefe 52 1626 1626
->bei Einpresstiefe 55 1620 1620
->bei Einpresstiefe 56 1618 1618

W102- | Spurweite hinten

2 ->bei Einpresstiefe 50 1630 1630
->bei Einpresstiefe 51 1628 1628
->bei Einpresstiefe 52 1626 1626
->bei Einpresstiefe 55 1620 1620
->bei Einpresstiefe 56 1618 1618

WX 1 Maximale Hinterachsbreite 1890 1890

H157* Bodenabstand zw. d Achsen nach 165 165
70/156/EWG

Al117 Rampenwinkel ---/14° ---/12°
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2 Technische Daten fiir die Planung

Basisdaten T5 GP Kastenwagen/Kombi Kastenwagen/Kombi Kastenwagen/Kombi
Kurzer Radstand Langer Radstand
( alle Motorisierungen) [mm] [mm]
A116-1 | Uberhangwinkel vorn bei Volllast, begrenzt 21° 21°
durch Spoiler
A116-2 | Uberhangwinkel hinten bei Volllast, begrenzt 17° 17°
durch Stdifanger (mit Pannenset)
Uberhangwinkel hinten bei Volllast, begrenzt 13° 13°
durch Reserverad
Wendekreis D102 Minimaler Wendekreis 11,9m 13,2m
Réader / Reifen. Basisbereifung* Kleinster Reifen Kleinster Reifen
215/60R17 C 215/60R17 C
109/107T 109/107T
groRter Reifen groRter Reifen
235/55 R17 103W 235/55 R17 103W
XL XL
LaderaummaRe L214-1 Lange Laderaum in Hohe Oberkante 2353 2753
Fahrerlehne
L212 Gepéackraumbodenléange 1. Sitzreihe 2570 2970
Gepackraumbodenlange 2. Sitzreihe ---/1600 ---/2000
Gepéackraumbodenléange 3. Sitzreihe ---1750 ---/1150
Gepéackraumbodenlénge 4. Sitzreihe -/ --- ---/350
F201-1 Laderaumflache 4,3 m? 4,3/5m?
W200 GrolRte Gepackraumbreite 1692 1692
W202 Kleinste Gepackraumbreite 1244 1244
H201* Ladehthe- Kastenwagen
->mit Normaldach 1410/ -- 1410/ --
->mit Mittelhochdach 1626/ -- 1626/ --
->mit Hochdach ---] - 1940/ --
H201* Ladehtéhe- Kombi (Normaldach) --- 11394 --- 11394
->mit Multivan-Boden --- /1379 --- /1379
->mit KomfortHimmel --- /1332 --- /1332
->mit Multivan-Boden und KomfortHimmel --- /1317 --- /1317
H201* Ladehthe Kombi (Mittelhochdach) --- /1610 --- /1610
->mit Multivan-Boden -- /1595 --- / 1595
H201* Ladehthe-Kombi (Hochdach) --- --- 11925
->mit Multivan-Boden --- --- /1910
H196 Ladekantenhdhe Gber Standebene 566/572 571/572
H508 Lichte Offnungshéhe Schiebetiir 1284/1268 1284/1268
L903 Lichte Offnungsbreite Schiebetiir 1020 1020
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2 Technische Daten fiir die Planung

Basisdaten T5 GP Kastenwagen/Kombi

Kastenwagen/Kombi

Kurzer Radstand

Kastenwagen/Kombi

Langer Radstand

( alle Motorisierungen) [mm] [mm]
H110 Fahrzeughthe maximum
->mit Normaldach 2298 2298
->mit Mittelhochdach 2456 2456
->mit Hochdach --- 2778
Fahrzeughohe bei gedffneter Heckklappe
->mit Normaldach 2226 2226
->Normaldach mit Fligeltir 2049 2049
H202 Karosserietffnungshdhe
->Flugeltir Normal-/Mittelhochdach 1297 /1295 1297 /1295
->Flugeltir bei Hochdach - - 1694 /1692
->Heckkl./Flugeltiir mit Formhimmel ---/ 1276 ---/ 1276
W206 GroRte Breite der Heckdffnung 1486 1486
Garagenmale W120 - Fahrzeugbreite, Vordertiren geoffnet 3845 3845
1
w114 Y-Koordinate des fahrseitigen AulRenspiegels 1153 1153
w115 Y-Koordinate Beifahrerauf3enspiegel 1130 1130
Abmessungen H61-1 Effektiver Kopfraum-1.Sitzreihe 1003 1003
Innenraum
H61-2 Effektiver Kopfraum-2.Sitzreihe 1038 1038
H61-3 Effektiver Kopfraum-2.Sitzreihe ---/1037 ---/1037

*bei tiefergelegtem Fahrwerk -20mm bei den H6henangben bezogen zur Standebene (au®& H157)
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2 Technische Daten fiir die Planung

2.1.1.2 Basisdaten T5 GP Fahrgestelle/ Pritschenwagen (Radstand Kurz + Lang)

W 200

Abb. 4: Fahrzeugmale Pritschenwagen (gemaf DIN70020, JI'1
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W101-1

¥

Abb.5 FahrzeugmaR@Pritschenwagen Radstand kurz und lang

2 Technische Daten fiir die Planung

Basisdaten T5 GP Fahrgestelle und Pritschenwagen Fahrgestelle/Pritsche Fahrgestelle/Pritsche
(alle Motorisierungen) Kurzer Radstand Langer Radstand
[mm] [mm]
Abmessungen L101 Radstand 3000 3400
S
L103 Fahrzeuglange mit Fahrerhaus 4892/5076 5292/5476
Fahrzeuglange mit Doppelkabine --- 5292/5476
Mindestzulassige Fahrzeuglange 4890 5290
Hoéchstzulédssigd-ahrzeuglange mit 5184 5756
Fahrerhaus
Hoéchstzulassige Fahrzeuglange mit --- 5754
Doppelkabine
W103 Fahrzeugbreite 1904/1994 1904/1994
Mindestzulassige Fahrzeugbreite 1904 1904
Hoéchstzulassige Fahrzeugbreite
- fr Bligelauenspiegel klein 2030 2030
- fir BligelauBenspiegel grof3 2200 2200
H 100 Fahrzeughéhe Body (Fahrerhaus) 1952 1949
Fahrzeugho6he (Fahrerhaus) mit 2196 2196
Kennleuchte
Fahrzeughohe (Fahrerhaus) mit Rundum 2152 2149
TonKennscheinwerfer
Fahrzeughthe Body (Doppelkabine) --- 1963
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2 Technische Daten fldie Planung

Basisdaten T5 GP Fahrgestelle und Pritschenwagen Fahrgestelle/Pritsche Fahrgestelle/Pritsche
(alle Motorisierungen) Kurzer Radstand Langer Radstand
[mm] [mm]
H 100 Fahrzeughohe (Doppelkabine) mit --- 2194
Kennleuchte
Fahrzeughohe (Doppelkabine) mit --- 2163
RundumTonKennscheinwerfer
H431 Fahrzeughthe (Fahrerhaus) mit ---12594 ---12575
Verdeckgestell und Plane
Fahrzeughthe (Doppelkabine) mit - - ---12579
Verdeckgestell und Plane
Fahrzeughéhe (Fahrerhaus ---/2594 ---12446
Tiefladepritsche) mit Verdeckgestell und
Plane
Fahrzeughohe (Fahrerhaus) mit ---/2335 ---/2332
Leitertransportgestell
Fahrzeughohe (Doppelkabine) mit -] - ---/2332
Leitertransportgestell
Fahrzeughthe (Fahrerhaus A ---12197
Tiefladepritsche) mit Leitertransportgestel
H101 Fahrzeughthe Maximum (Fahrerhaus ---12594 ---12575
Tiefladepritsche) mit Verdeckgestell und
Plane
Fahrzeugh6he Maximum (Doppelkabing --- ---12579
mit Verdeckgestell und Plane
L104 Uberhanglange vorn 896 896
L105 Uberhanglange hinten 996/1180 996/1180
W101-1 Spurweite vorn
bei Einpresstiefe 50 1630 1630
51 1628 1628
55 1620 1620
W101-2 Spurweite hinten
Bei Einpresstiefe 50 1630 1630
51 1628 1628
55 1620 1620
WX 1 Maximale Hinterachsbreite 1890 1890
H157 Bodenabstand zw. d. Achsen nach 165 165
70/156/EWG
Al16-1 Uberhangwinkel vorn beiVolllast, 21° 21°
begrenzt durch Stof3fanger
Al16-2 Uberhangwinkel hinten bei Volllast, 22° 22°
begrenzt durch Abschlussquertrager
L212-1 Gepackraumbodenléange 1. Sitzreihe ---/2539 ---/2939
Doka - ---/2169
W200 GrolRte Gepackraumbreite ---/1940 ---/1940
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2 Technische Daten fiir die Planung

Basisdaten T5 GP Fahrgestelle und Pritschenwagen

(alle Motorisierungen)

Fahrgestelle/Pritsche

Kurzer Radstand

Fahrgestelle/Pritsche

Langer Radstand

[mm] [mm]
H502 Ladekantenhohe Gber Standebene 905 902
H202 Karosserietffnungshdhe
Fligeltir Normal/Mittelhochdach 1297 1297
Fligeltir bei Hochdach --- 1694
Karosserietffnungshohe
FligeltirNormal-/Mittelhochdach ---/1295 ---/1295
Heckkl./Flugeltir mit Formhimmel ---1 1276 ---/ 1276
Fligeltir bei Hochdach -] ---/ 1692
W206 Grolte Breite der Heckoffnung --- ---
D102 Minimaler Wendekreis 11,9m 13,2m
Rader / Reifen. Basisbereifung Kleinster Reifen Kleinster Reifen
215/65 R16 C 215/65 R16 C
106/104T 106/104T
Grof3ter Reifen Groliter Reifen
235/55 R17 103 W 235/55 R17 103 W
XL XL
Garagenmalie W120-1 Fahrzeugbreite, Vordertiren gedtffnet ---/3845 ---/3845
W114+W115 | Fahrzeugbreite mit AuBenspiegel (links
und rechts)
-Biigelauf3enspiegel 2301 2301
-BugelaulRenspiegel auf groRem Bugel 2494 2494
Abmessungen H61-1 Effektiver Kopfraum-1.Sitzreihe ---/1003 ---/1003
Innenraum
H61-2 Effektiver Kopfraum-2.Sitzreihe “eef - ---/956
H61-3 Effektiver Kopfraum-2.Sitzreihe - - EERY R
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2.1.1.3 Basisdaten T5 GP Zugkopf

W114+W115

2 Technische Daten fiir die Planung

H100-B/F

max. 1710kg
o L103 "
Abb.6 FahrzeugmaR@&Zugkopf
Basisdaten T5 GP Zugkopf Zugkopf Bemerkung
[mm]
Abmessungen L101 Radstand
L103 Fahrzeuglange mit Fahrerhaus 3606
w103 Fahrzeugbreite 1904
Mindestzulassige Fahrzeugbreite 1904
Hochstzulassige Fahrzeugbreite
- Gehausespiegel 1904
- fur BugelauRRenspiegel klein 2030
- fur BugelauRenspiegeprof 2200
H100 Fahrzeughthe Body (Fahrerhaus) 1952
- Fahrzeughohe (Fahrerhaus) mit Kennleuchte 2196
- Fahrzeughohe (Fahrerhaus) mit Rundum 2152
TonKennscheinwerfer
L104 Uberhanglange vorn 896
W101- | Spurweite vorn
1 beiEi npresstiefe 52 (1 1626 Je nach Traglast der
56 (17R 73 x 1618 verwendeten Reifen
WX 1 Maximale Hinterachsbreite ---
H157 Bodenfreiheit bei ML1 201
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2 Technische Daten fiir die Planung

Basisdaten T5 GP Zugkopf Zugkopf Bemerkung
[mm]
Al116 Uberhangwinkel vorn bei Volllast, begrenzt 21°
durch Stof3fanger
H502 Ladekantenhdhe Uber Standebene ---
Réader / Reifen Basisbereifung(Vorderachse) 215/65 R16 C | Je nach Motorisierung
106/104T
215/60 R17 C
109/107T
Garagenmafe W120- | Fahrzeugbreite, Vordertiiren gedffnet 3845
1
w114 Fahrzeugbreite mit AuBenspiegel (links und
+ rechts)
w115 - AuRBenspiegel Gerienausstattuny 2283
- BligelauRenspiegel (Sonderausstattung) 2301
- BugelauRenspiegel auf groRem Biigel 2494
(Sonderausstattung)
w115 Y-Koordinate Beifahrerau3enspiegel 1130
Abmessungen H61-1 Effektiver Kopfraum-1.Sitzreihe 1003
Innenraum
Information

Weitere Technische Daten (MaRzeichnungen, Gewichts
informationen, Emissionswerte) zum T5 abhangig von
Motor- und Ausstattungsvariante finden Sie im Internet
unter:

http://www.volkswagen-
nutzfahrzeuge.de/de/downloads.htx

Bitte beriicksichtigen Sie beim Umbau auch die nachfolgenden Kapitel:
2.2.1 “Zuldssige Gewichte und Leergewichte*

2.2.6 “Anderung Bremsanlage*

2.3.2 “Anderungen am Rohbau“

2.5.2.1 “Elektrische Leitungen und Sicherungen*“

2.5.2.3 “Nachtréglicher Einbau elektrischer Gerédte*

2.6.3 “Kraftstoffanlage

2.6.4 “Abgasanlage*

2.7 “Nebenabtriebe Motor/Getriebe“

3.2.1 “Sicherheitsausstattung*
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2 Technische Daten fiir die Planung

2.1.2 Uberhangswinkel und Rampenwinkel

Abb. 1 Uberhang- und Rampenwinkel Transporter Kasten/Kombi

Die Werte fiir den Uberhangwinkel (A116) und den Rampenwinkelwinkel A117 entnehmen Sie bitte der Basisdatentabelle
Siehe Kap. 2.1.1.1.

* Bei Otto- und Dieselmotoren weichen die Werte fiir den Uberhangswinkel A116 aufgrund unterschiedlichebgasanlagen voneinander ab

Abb. 2 Uberhang- und Rampenwinkel Transporter Pritsche/Fahrgestell

Die Werte fiir den Uberhangwinkel (A116) und den Rampenwinkelwinkel A117 entnehmen Sie bitte der Basisdatentabelle.
Siehe Kap. 2.1.1.2.

* Bei Otto- und Dieselmotoren weichen die Werte fiir den Uberhangswinkel A116 aufgrund unterschiedlichebgasanlagen voneinander ab
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2 Technische Daten fiir die Planung

2.1.3 Fahrzeugschwerpunkt

2.1.3.1 Hohenschwerpunktangaben nach Richtlinie 71/320 / EWG

Alle Nutzfahrzeuge miissen seit dem 01.01.1991 den Forderungen der "EG-Richtlinie {iber Bremsanlagen 71/320/EWG"
entsprechen. Die Ubernahme dieser EG-Richtlinie in die StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) hat zur Folge,

dass auch bei Einzelabnahme diese technischen Vorschriften erfiillt werden miissen.

Abb.1: Radstand 3000 mm

Abb. 2: Radstand 3400 mm

Bei allen zul. Gewichten darf die Schwerpunkthshe Y1 bzw. Y2 nicht iiberschritten werden.
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2 Technische Daten fiir die Planung

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Schwerpunkthéhe bei Leergewicht X (serienméfiger Ausstattung) und bei bis zum

jeweiligen zulédssigen Gesamtgewicht Y ausgelasteten Fahrzeugen zuldssig ist.

Ausfiihrung ZGG | Stabilisatoren Schwerpunkt max. zul. max. zul. max. zul.
des Grund- Schwerpunkt- Schwerpunkt- Schwerpunkt-
bzw. Leer- hoéhe des héhe des héhe von
fahrzeugs Fahrzeugs Fahrzeugs bei Aufbau und
reduzierter Nutzlast tber
VA-Last der Fahrbahn
[t Vorderachse Hinterachse X [mm] Y1 [mm] Y2 [mm] Z [mm]
Kasten/ 2.6 Sv Sh 730 840 1250
Kombi
Kasten/ 2.8 Sv Sh 730 890 1325
Kombi
Pritsche/ 2.8 Sv Sh 680 890 1275
Doka
Fahrgestell 2.8 Sv Sh 620 890 1300
Kasten/ 2.85 Sv Sh 730 900 1335
Kombi
Pritsche/ 2.85 Sv Sh 680 900 1325
Doka
Fahrgestell 2.85 Sv Sh 620 900 1325
Pritsche/ 3.0 Sv Sh 680 920 1350
Doka
Fahrgestell 3.0 Sv Sh 620 920 1350
Kasten/ 3.0 Sv Sh 730 920 990 1550
Kombi
Kasten/ 3.2 2MG 2MG 730 950 990 1550
Kombi
Pritsche 3.2 2MG 2MG 680 950 990 1500
Fahrgestell 3.2 2MG 2MG 620 950 990 1525

2MG = 28 mm, Stabilisator hinten (Sh), Stabilisator vorn (Sv)
Die Schwerpunkthohe Y2 kann bei Reduzierung der zul. Vorderachslast um 40 kg angewendet werden

2.1.4 Aufbauten mit hohem Schwerpunkt

Bei Fahrzeugen mit hohen Aufbauten bzw. mit erh6htem Gesamtschwerpunkt (>920mm) ist mit eingeschrénkten

Fahreigenschaften zu rechnen. (siehe hierzu auch Kap. 2.2.6 , Bremsanlage und Bremsregelsystem ESC*).

2.1.5 Schwerpunktermittiung

Volkswagen empfiehlt, die Schwerpunktlage von einer anerkannten und erfahrenen Priifinstitution (z. B.DEKRA, TUV oder

andere) ermitteln zu lassen.

Fiir die Schwerpunktermittlung durch den Aufbauhersteller selbst wird empfohlen, die unter Kapitel

7.1.Schwerpunktermittlung beschriebenen Vorgehensweisen einzuhalten.
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2 Techische Daten fir die Planung

2.1.6 Maximale Abmessungen

Die Abmessungen des Fahrgestelles konnen den Baumafzeichnungen entnommen werden. Durch Einbau verstirkter
Federn, Komfort-Federn oder vom Serienstand abweichenden ReifengréB8en kénnen sich die Fahrzeug- und
Rahmenhohen tiber Boden erheblich &ndern. Wir bitten diese Ausstattungen bei Ihren Projektierungen zu

berticksichtigen.

Wichtige Hinweise:
—  Der Mindestabstand zwischen Fahrerhaus und Aufbau muss 30mm betragen.
- Der Mindestabstand zwischen Fahrerhausdach und Uberbau muss 30mm betragen.

- Der vordere Uberhang der Aufbauten darf die ,Ampelsicht“ nicht beeintrichtigen.

Abb. 1: Max. Abmessungen

Maximal zulassige Fahrzeuglangen
Der hintere Uberhang der Aufbauten darf 43% des Radstandes nicht iibersteigen.

Aufgrund dieser Lingenbegrenzung diirfen nachfolgenden Aufbauaufenlédngen nicht iiberschritten werden:

Radstand Serienaufbaulange max. AufbauauRenléange
innen bei 43% Uberhang
Fahrgestell mit Fahrerhaus 3.000 mm 2.539 mm 2.692 mm
Fahrgestell mit Fahrerhaus 3.400 mm 2.939 mm 3.264 mm
Fahrgestell mit 3.400 mm 2.169 mm 2.212 mm
Doppelkabine
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Maximal zuléssige Fahrzeugbreite

Bitte beachten Sie bei Auswahl Thres Basisfahrzeugs fiir hren Umbau die max. zul. Aufbaubreiten der werkseitigen

Serienspiegel und Scheinwerfer:

Fahrzeugmodel AuRenspiegel max. Fahrzeugbreite

Kastenwagen, Kombi Gehéausespiegel { 1904
(Serienausstattung)

Fahrgestell, Pritsche Bugelaul3enspiegel kurz (RRB1) [ 1900mm bis
(Serienausstattung) { 2030mm
Fahrgestell, Pritsche Bugelaul3enspiegel lang (PRB2) q2022mm bis
(Sonderausstattung) { 2200mm

Die max. zul. Fahrzeugbreite der Standardscheinwerfer in Einbauposition betrigt:

Fahrzeugmodel Ausfuihrung max. zul. Fahrzeugbreite
Kastenwagen, Kombi, Fahrgestell, Standardscheinwerfer 2200 mm
Pritsche

Fiir die Fahrzeugzulassung innerhalb der EU sind die Malvorgaben der EG-Richtlinien 97/27/EG bzw. 92/21/EWG zu

beachten:

Fahrzeugbreite
Allgemein 2550 mm
Personenkraftwagen 2500 mm
Fahrzeughthe

4000 mm

Fahrzeuglange

Details sieche RREG 97/27/EG,92/21/EWG

Bitte beachten Sie, dass beim komplettierten (umgebauten) Fahrzeug die Anbauvorschriften und —-malfie aller
lichttechnischen Einrichtungen gem& ECE-R 48 einzuhalten sind. (siehe auch Kap. 2.5.1 ,Beleuchtung®).
Beim Aufbau von Fahrgestellen ist der Aufbauhersteller insbesondere auch fiir die vorschriftsméfige Anbringung der

hinteren und ggf. seitlichen lichttechnischen Einrichtungen verantwortlich.

Bitte beachten Sie bei lhrem Umbau auch die ldnderspezifischen Zulassungsbestimmungen.
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2 Technische Daten fiir die Planung

2.1.7 Lenkbarkeit - Mindestvorderachslast

In allen Beladungszustéinden muss die Vorderachslast mindestens 38% des tatséchlichen Fahrzeuggesamtgewichts

entsprechen. Die zuldssigen Achslasten sind in allen Beladungssituationen einzuhalten.

Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Kapitel:
2.2.1 ,Zuldssige Gewichte und Leergewichte
2.2.6 ,Bremsanlage und Bremsregelsystem ESC“

2.2.10 ,Radstandverlingerungen und Uberhangverlidngerung“
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2.2 Fahrwerk

2.2.1 Zulassige Gewichte und Leergewichte

Warnhinweis

ACHTUNG! Bei Umbauten, die zur Erhéhung der
Achslasten an dem Basisfahrzeug fiihren (z.B.
Auflastungen), sind unbedingt die maximal zul&ssigen
Achslasten gemaR dieser Aufbaurichtlinie einzuhalten.
Werden diese Werte uberschritten, ist die
Dauerhaltbarkeit aller Bauteile, insbesondere die der
Radnaben zu prifen und durch geeignete Mafnahmen
sicher zu stellen!

Die Volkswagen AG bietet front- und allradangetriebene Fahrzeuge wie Kastenwagen, Kombi, Pritschenaufbauten mit
Einzel- und Doppelkabine in den folgenden Gewichtsklassen an: 2.600 kg, 2.800 kg, 2.850 kg, 3.000 kg, 3.080 kg und 3.200 kg.

Zusétzlich wird ein Zugkopf (Fahrgestell mit Einzelkabine 3,2 t ohne Hinterachse mit verkiirztem Rahmen) angeboten.
In Verbindung mit einem externen Chassis l4sst sich unter Beachtung bestimmter Voraussetzungen ein zuldssiges

Gesamtgewicht von bis zu 4.6 t realisieren (siche hierzu auch Kap. 4.9. Zugkopf).

Die in den Gewichtstabellen (siehe Kapitel 6.5.1 bis Kap. 6.5.4.4) aufgefiihrten zulédssigen Achslasten sind einzuhalten.

Information

Nutzlasten sind abhangg von der Motorisierung.
Ausstattungen konnen die Nutzlast bzw. Zuladung durch
Erhdhung/Verringerung des Leergewichts beeinflussen.
Die Gewichtsangaben in den technischen Daten beziehel
sich auf die serienmaRige BasiBahrzeugausristung.
Gewichtstoleranze von +5 % in der Fertigung sind nach
DIN 70020 zulassig und gegebenenfalls zu
berlicksichtigen.

Beim Einbau von Sonderausstattungen verringert sich die
Nutzlast.

Die tatsachliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus
der Differenz zwischen zulassigem Gesatgewicht und
Leergewicht errechnet, ist nur durch Wiegen eines
individuellen Fahrzeugs ermittelbar.
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2.2.1.1 Einseitige Gewichtsverteilung

Warnhinweis

In keinem Fall diirfen die Gewichte:

— zuléssiges Gesamtgewicht
— zuléssige Vorderachslast
— zulassigeHinterachslast

Uberschritten werden (si ¢
Gewi chte und Leergewicht el

Beim Projektieren von Aufbauten/Ausbauten ist darauf zu achten, dass eine einseitige Gewichtsverteilung - insbesondere
bei festen Aufbauten - vermieden wird.
Der Unterschied der tatsdchlichen Radlast zwischen dem linken und rechten Rad einer Achse darf nicht mehr als 8% der

hoheren Radlast betragen. Die Reifentragfdhigkeiten sind zu beachten.

Beispiel:

Achslast gewogen 1.680 kg
Radlast links / rechts 806 kg/ 874 kg
Unterschied Radlast 68 kg
%-Abweichung vom hoheren Wert 7,8%

Um eine ausreichende Lenkbarkeit des Fahrzeugs zu gewé#hrleisten und zur Sicherstellung eines zufriedenstellenden
Fahrverhaltens in allen Beladungsfillen, darf die Mindestvorderachslast nicht unterschritten werden. (siche Kap. 2.1.6

,Lenkbarkeit-Mindestvorderachslast*)

Abb. 1: Einseitige Gewichtsverteilung (Ansicht:Hinten)
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Abb. 2:Einseitige Gewichtsverteilung (Ansicht:Seite)

2.2.2 Wendekreis

siehe Tabelle Basisdaten Kapitel 2.1.1 ,Fahrzeugmalie“.

2.2.3 Freigegebene ReifengroRen

Die Volkswagen- Betriebsanleitung gibt Auskunft iiber die von der Volkswagen AG freigegebenen Rad- Reifen

Kombinationen in Verbindung mit Schneeketten (siehe hierzu Tabelle Basisdaten Kapitel 2.1.1 ,Fahrzeugmalfe®).

2.2.4 Anderung an Achsen

Anderungen an den Achsen sind zu unterlassen, da diese zu einer Beeintrichtigung des Fahrverhaltens und zu instabilem

Fahrverhalten fithren konnen.

2.2.5 Anderungen Lenkanlage

Anderungen an der Lenkanlage sind unzuldssig.
Ausnahmen, wie z.B. behindertengerechte Umbauten, miissen vor dem Umbau von der Volkswagen AG genehmigt
werden.

Bitte setzen Sie sich mit uns vor einem Umbau in Verbindung (siche Kap. 1.2.1.)

2.2.6 Bremsanlage und BremsregelsystemESC

2.2.6.1 Allgemeine Hinweise

Anderungen am Bremssystem sind generell unzulissig:
- Wenn die Anderung der Bremsanlage den Rahmen der Betriebszulassung verlésst.

—  Wenn die Luftan- und Luftabstrémung von Scheibenbremsen verdndert werden.

Bitte beachten Sie, dass das Bremsseil der Feststellbremse (FBA) und auch dessen Widerlager sicherheitsrelevante Teile

und Teil der Typgenehmigung der Bremsanlage sind. Bei Verdnderung bedarf es einer neuen Genehmigung.
Ausnahmen miissen vor dem Umbau von der Volkswagen AG genehmigt werden und mit eigenem

Bremsgenehmigungsgutachten dokumentiert werden.

Bitte setzen Sie sich mit uns vor einem Umbau in Verbindung (siche Kap. 1.2.1.)
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WETRLIWES

Unsachgemalf ausgefiihrte Arbeiten an Bremsschlauche
Leitungen und Kabeln kann deren Funktion
beeintrachtigen.

Dies kann zum Ausfall von Komponenten oder
sicherheitsrelevanten Bauteilen fiihren. Arbeiten an
Bremsschlauchen, Leitungen und Kabeln sollten daher ni
durch eine qualifizierteFachwerkstatt durchgefhrt
werden.

Information

Alle Nutzfahrzeuge mussen sedlem 01.01.1991 den
Forderungen der "EGRichtlinie tiber Bremsanlagen
71/320 /EWG" entsprechen. Die Ubernahme dieser EG
Richtlinie in die StraBenverkehr&ulassungsOrdnung
(StVZO) hat zur Folge, dasauch bei Einzelabnahme
diese technischen Vorschriften erfillt werden mussen.

*Electronic Stability Control
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2.2.6.2 Fahrzeugstabilitat und ESC*

Bei Abnahme des aufgebauten Fahrzeugs muss nach der EG-Richtlinie Bremsen 71/320/EWG und

2 Technische Daten fiir die Planung

ECE-R 13 ein rechnerischer Nachweis {iber die Schwerpunkthothe bei beladenem Fahrzeug erbracht werden.

Die zuldssigen Schwerpunkththen konnen dem Kapitel 2.1.3 ,Fahrzeugschwerpunkte® entnommen werden.

Von Volkswagen wird keine Aussage getroffen tiber:
—  Fahrverhalten

—  Bremsverhalten

—  Lenkverhalten und

—  ESC-Regelverhalten

bei Aufbauten fiir Ladungen mit ungiinstigen Schwerpunktlagen (z. B. Heck-, Hoch- und Seitenlasten), da diese Aspekte

wesentlich durch Aufbauarbeiten beeinflusst werden und daher ausschlieSlich vom Aufbauhersteller beurteilt werden

koénnen.

WETRIWES

Sowohl bei Um und Einbauten als auch im fahrfertigen
Zustand durfen die zulédssigen Radund Achslasten sowie
die zuléssigen Gesamtgewichte (siet¢apitel 2.2.1) des
Fahrzeugs keinesfalls Giberschritbtewerden. Werden die
zulassigen Achslasten tberschritten, kann bei Fahrzeuge
mit ESC dieses System nicht mehr bestimmungsgemarn
funktionieren. Dadurch kann der Fahrer die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren und einen Unfall
verursachen.

Ab November 2014 gilt in Europa die gesetzliche
Vorgabe der ESC*Pflicht fur FahrzeugNeuzulassungen.
In speziellen Ausnahmefallen kénnen Fahrzeuge von
dieser Pflicht befreit werden. Volkswagen Nutzfahrzeuge
bietet Ihnen fiir verschiedene Sonderfahrzeugesziell
abgestimmte ESaten (z.B.verschiedene Radsténde,
Schwerpunkthéhensowie fiir2- und 3-Achser)an, damit
die Gesetzesanforderung erfullt werden kann und der
Sicherheitsstandard weiterhibestehenbleibt.

*Electronic Stability Control
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2.2.6.3 Einfluss von Fahrzeugumbauten auf die Funktionalitat des Bremsregelsystems ESC*

2 Technische Daten fiir die Planung

ESC- Teilsysteme

Veranderung am Fahrzeug

Radstands- extreme Anderung am Achsweise Anderung Umbau zur
veranderung Schwerpunkt- Fahrwerk unterschied- an Bremse Sattelzug-
erh6hung (Feder, liche (Sattel, maschine 2
>920mm Dampfer, Abrollum - Belage,
Stabilisatoren, fange Bauart)
Réader, Reifen,
Spurweite,
Lenkung)
ABS + + + ++ 2 ++ +
Antiblockiersystem
Offroad -ABS + + + ++ 3 ++ +
BAS - - - ++ 3 ++ -
Brems-Assistent
EDS + + + ++ 3 o+ +
Elektronische
Differenzialsperre
Berganfahrassistent - - - ++ 3 ++ -
ASR ++ + + ++ 3 - +
Antriebsschlupfregelungs-
system
ESC ++ s 4+ L +++ 3 4+ 1 o+
Elektronische
Stabilisierungsprogramm
Gespannstabilisierung ++ ++ +++ bt 3 +++ ++++

1 insbesondere stark zunehmende Kippgefahr

2 Degradierung erforderlich

3 Hardwareanpassung der Raddrehzahlsensorik erforderlich

-- kein Einfluss

- sehr geringer Einfliss

+ spurbarer Einfliss kannggfs. angepasst werden

++ starker Einfliss kann ggfs. angepasst werden

+++ sehr starker Einflss kann ggfs. angepasst werden

++++ keine technische Losung

*Electronic Stability Control
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WETRLIWES

Fahrzeuge mit An, Auf, Ein oder Umbauten, bei denen
die fahrzeugspezifischen Grenzwerte (Schwerpunktlage,
Achslasten, Uberhénge, etc.) nicht eingehalten werden
gelten als bedenklich und kénnen zur Beeintrachtigung
des Fahrverhaltens fuhren. Sie sollten daher nicht
betrieben werden.

Unter Einhaltung bestiimter Randbedingungen sind
Uberhangverlangerungen und Radstandverénderungen
sowie der Umbau zum Sattelkraftfahrzeug eingeschréankt
moglich.

2.2.6.4 Aktivi erung des ESC fir Sonderfahrzeuge

Auf- und Umbauten kénnen gegebenenfalls mit voller Funktionalitdt des Bremsregelsystems angeboten werden.
Volkswagen Nutzfahrzeuge stellt zur Erfiillung der gesetzlichen ESC-Pflicht (Europa) fiir einige Sonderumbauten spezielle

ESC- Datensétze zur Verfligung.

Information

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie der
Unterl age UElektronisches
Unterlage finden Sieim Aufbauherstellerportal der
VolkswagenAGunt er dem Meniupunk:-
Zusatzinformati onenR.

Gegebenenfalls miissen Fahrwerk und ESC nach Vorgaben der Volkswagen AG modifiziert werden.
Zur Priifung der fahrzeugindividuellen Anpassung ist die Vorstellung des Fahrzeugs bei der Volkswagen AG erforderlich.

Bitte setzen Sie sich mit uns vor einem Umbau in Verbindung (siehe Kap. 1.2.1.)

2.2.6.5 Degradierung des ESC

Zur Degradierung des ESC sind die Fahrzeuge bzgl. der Software zu aktualisieren und auf eine Grundfunktionalitdt von
ABS (Antiblockiersystem) einschlieflich Offroad-ABS, Bremsassistent und EDS (Elektronische Differenzialsperre) zu
degradieren.

Der Berganfahrassistent kann weiterhin genutzt werden. Der wirkungslos gewordene ESC-Off- bzw. ASR-Off-Taster muss
durch eine Abdeckung ersetzt und der bordnetzseitige Stecker fixiert werden.

Bitte sprechen Sie im Falle der erforderlichen Degradierung den zustdndigen Kundendienstberater bei dem VW Partner

bzw. dem Importeur an.

Der Aufbauhersteller muss tberpriifen, ob und wie lange
Fahrzeugemit degradiertem ES€im jeweiligen
Zulassungsstaat noch zulassungsfahig sind.
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2.2.6.6 Verlegen von zusatzlichen Leitungen entlang der Bremsschlauche / Bremsleitungen

An Bremsschlduchen und Bremsleitungen diirfen keine zusétzlichen anderen Leitungen befestigt werden.
Zusétzliche Leitungen miissen unter allen Betriebsbedingungen ausreichenden Abstand von Bremsschlduchen und
Bremsleitungen einhalten und diirfen diese auf keinen Fall beriihren oder an ihnen scheuern.

(siche auch Kap. 2.5.2.1 Elektrische Leitungen / Sicherungen)

2.2.7 Anderung Feder, Federaufhangung, Dampfer

Die Federcharakteristik darf grundsétzlich nicht veréndert werden.

Wir empfehlen die fiir das aufgebaute Fahrzeug optimal passende Feder aus dem Lieferprogramm von Volkswagen zu
verwenden.

Anderungen der Federn miissen von einer jeweils zustdndigen technischen

Priifstelle/ Uberwachungsorganisation/Technischen Dienst begutachtet werden und kénnen zum Erléschen der

Betriebserlaubnis des Fahrzeugs fiihren.

2.2.8 Radeinstellungen

Verdnderungen von Radeinstellungsgréfen sind unzuléssig!

2.2.9 Kotflugel und Radkasten

Der erforderliche Freiraum fiir die Rader einschlieBlich Schneeketten muss beachtet werden.

Néhere Angaben finden Sie in den BaumaBzeichnungen.

Bei eigenen Aufbauten ist auf ausreichenden Freiraum fiir die Rad-Reifenkombination gemaf 92/23/EWG sowie fiir eine
ausreichende Radabdeckung in Anlehnung an die EG-Richtlinie 78/549/EWG zu achten.

Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Kapitel:
—  Bohren am Fahrgestellrahmen (Kap. 4.2.1)
—  Schweillen am Fahrgestellrahmen (Kap.4.2.2)

—  SerienmiRige Befestigungspunkte fiir Sonderaufbauten (Kap. 4.4)

2.2.10 Uberhangverlangerungen

Uberhangverlidngerungen miissen vor dem Umbau von der Volkswagen AG genehmigt werden.

Bitte setzen Sie sich mit uns vor einem Umbau in Verbindung (siehe Kap. 1.2.1.)
Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Kapitel:

—  Maximale Abmessungen (Kap. 2.1.5)
—  Fahrzeugstabilitdt und ESC (Kap. 2.2.6.2)
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2.3. Rohbau

2.3.1 Dachlasten

2.3.1.1 Dynamische Dachlasten

Fahrzeugtyp max. Dachlast

Fahrzeuge mit Normaldach ( @ 3 Grundtragern) 150 kg
Fahrzeuge mit Normaldach (mit 2 Grundtrégern) 100 kg
Doppelkabine (mit 2 Grundtragern) 75 kg
Fahrerhaus 50 kg
Aufstelldach (mit 2 Grundtrégern) 50 kg

Zum Anbau von Dachgepécktrégern siehe Kapitel 2.8.1 ,Dachgepécktriager

Der Grenzwert der maximalen Schwerpunktlage des Fahrzeugs darf nicht iiberschritten werden.

Dachlasterh6hung

Beim Kasten/Kombi mit Normaldach ist bei Erfiillung bestimmter Voraussetzungen (Dachgepécktriagervorbereitung mit
hoherer Anzahl von Befestigungspunkten am Dach und Verwendung spezieller Dachgepécktriger) eine hohere
dynamische Dachlast bis zu 300 kg méglich (siehe hierzu auch Kap. 2.8.1 Dachgepécktrager).

Fiir weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf (siehe Kapitel 1.2.1.1 Kontakt Deutschland und 1.2.1.2

Kontakt International).

2.3.1.2 Statische Dachlasten

Die Tabellenwerte (siehe 2.3.1.1) beziehen sich auf dynamische Dachlasten.
Die statischen Dachlasten bei stehendem Fahrzeug (z.B. Dachzelt) sind hoher anzusetzen. Die Befestigungen sind

entsprechend auszulegen.

Bitte beachten Sie auch die Kapitel:
2.1.4 ,Aufbauten mit hohem Schwerpunkt®
2.2.6.2 ,Fahrzeugstabilitdt und ESC“

2.2.6.3 ,Einfluss von Fahrzeugumbauten*
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2.3.2 Anderungen am Rohbau

Durch Anderungen am Aufbau darf die Funktion und Festigkeit von Aggregaten und Bedienungseinrichtungen des

Fahrzeugs sowie die Festigkeit tragender Teile nicht beeintrachtigt werden.

Bei Fahrzeugumbauten und der Montage von Aufbauten diirfen keine Anderungen vorgenommen werden, welche die
Funktion und Bewegungsfreiheit der Fahrgestellteile (z. B. bei Wartungs- und Priifarbeiten) und die Zugénglichkeit zu

diesen beeintrdchtigen.

2.3.2.1 Schraubverbindungen

Miissen serienmifige Schrauben / Muttern ersetzt werden, diirfen nur Schrauben / Muttern verwendet werden mit:
- Gleichem Durchmesser.

—  Gleicher Festigkeit.

—  Gleicher Schraubennorm beziehungsweise Schraubenart.

- Gleicher Oberflichenbeschichtung (Korrosionsschutz, Reibungszahl).

—  Gleicher Gewindesteigung.

Bei allen Montagen ist die VDI-Richtlinie 2862 umzusetzen.
Eine Verkiirzung der freien Klemmlidnge, Umstellung auf Dehnschaft oder die Verwendung von Schrauben mit kiirzerem,
freien Gewindeanteil, ist zu unterlassen.

Das Setzverhalten von Schraubverbindungen ist zu beachten.

Bei der Befestigung von Bauteilen mittels Schrauben ans Basisfahrzeug ist darauf zu achtet, dass keine Bleche oder andere

Fahrzeugkomponenten des Basisfahrzeugs verbogen oder beschidigt werden.

Die Verwendung von Volkswagen Anzugsmomenten setzt eine Gesamt-Reibungszahl im Bereich € ges=0.08 bis 0.14 fiir die

jeweiligen Verschraubungspartner voraus.

Werden Schrauben bei Volkswagen mit Drehmoment und Drehwinkel angezogen, ist eine konstruktive Anderung nicht

moglich.

Unfallgefahr

Alle sicherheitsrelevanten Verschraubungen z. B. fiir
Radfiihrungs, Lenk und Bremsfunktionen diirfen nicht
verandert werden. Sonst konnen diese nicht mehr
bestimmungsgeman funktionieren. Dadurch kann der
Fahrer die Kontrolle tiber das Fahrzeug verlieren und
einen Unfall verursachen. Die Neumontage ist gemaf
Volkswagen KundendienstAnweisung mit geeigneten
Normteilen durchzufiihren. Wir empfehlen Volkswagen
Originalteile.

Information

Auskunft zu den Volkswagen Kundendienstanweisungen
kann jeder VolkswagerKundendienst erteilen.
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2.3.2.2 SchweiRarbeiten

UnsachgemiR durchgefiihrte Schweilarbeiten kénnen zum Ausfall von sicherheitsrelevanten Bauteilen und damit zu
Unféllen fithren. Im Zusammenhang mit Schweilarbeiten miissen daher die nachfolgend aufgefiihrten

Sicherheitsmafinahmen beachtet werden:

Schweillarbeiten sollten nur von Personen mit entsprechender Qualifikation durchgefithrt werden.

Vor Schweiarbeiten sind Komponenten, in denen sich feuer- oder explosionsgefidhrliche Gase befinden kénnen,

z.B. Kraftstoffanlage, auszubauen oder mit einer feuerfesten Decke vor Funkenflug zu schiitzen. Gasbehilter,
die durch Funkenflug bei Schweillarbeiten beschddigt wurden, sind auszutauschen.

—  Vor Schweillarbeiten im Bereich von Sicherheitsgurten, Airbagsensoren bzw. Airbag-Steuergerédt miissen die Bauteile
fiir die Dauer der Arbeiten ausgebaut werden. Wichtige Informationen zu Umgang, Beférderung und Lagerung von
Airbageinheiten finden Sie unter 2.4.“ Interieur*.

Vor Schweiarbeiten miissen Federn und Federbélge gegen Schweiliperlen abgedeckt werden. Federn diirfen nicht

mit Schweillelektroden oder Schweifzangen beriihrt werden.

Nicht geschweilst werden darf an Aggregaten wie Motor, Getriebe, Achsen.

Plus- und Minusklemmen der Batterien sind abzunehmen und abzudecken.

- Die Masseklemme des Schweillgerits ist direkt mit dem zu schweifenden Teil zu verbinden. Die Masseklemme darf
nicht mit Aggregaten wie Motor, Getriebe, Achsen verbunden werden.

—  Gehduse elektronischer Bauteile (z. B. Steuergerite) und elektrische Leitungen diirfen nicht mit der Schweillelektrode
oder Masseklemme des Schweiflgeréts beriihrt werden.

—  Die Elektroden diirfen nur mit Gleichstrom tiber den Pluspol verschweilSt werden. Geschweillt wird grundsétzlich von

unten nach oben.

Verletzungsgefahr

Schweil3en im Bereich deRlickhaltesysteme (Airbag oder
Gurte) kann dazu fihren, dass diese Systeme nicht mehr
bestimmungsgeman funktionieren.

Schweil3en im Bereich der Riickhaltesysteme ist deshalb
unterlassen.

Vor Schweif3arbeiten ist die Batterie abzuklemmen.
Airbags, Sicherheitsgurte, Airbag Steuergerat und Airbag
Sensoren sind gegen Schweil3spritzer zu schiitzen und
ggf. auszubauen.
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2.3.2.3 Schweilverbindungen

Fiir die Erstellung hochwertiger Schweilindhte wird prinzipiell empfohlen:
—  Griindliche Reinigung der zu schweilenden Bereiche.

—  Mehrere kurze Schweilfraupen statt einer langen.

—  Symmetrische Raupen zur Begrenzung des Schrumpfens.

—  Vermeidung von mehr als drei Schweifnédhten in einem Punkt.

—  Vermeidung von Schweiflungen in kaltverfestigten Bereichen.

—  Punkt- bzw. Schrittschweiffungen sollten versetzt erfolgen.

2.3.2.4 Auswahl von Schweilverfahren

Von der Auswahl des Schweifiverfahrens und der zu verbindenden Geometrie sind die mechanischen Eigenschaften von
Schweillndhten abhéngig.

Bei {iberlappenden Blechen richtet sich das Schweilverfahren nach der Zugénglichkeit der Seiten:

Zugéngliche Seiten SchweiRverfahren
1 Schutzgas Lochpunktschweif3en
2 Widerstandspunktschweil3en

2.3.2.5 Widerstandspunktschweil3en

Widerstandspunktschweilen wird bei tiberlappenden Teilen mit beidseitigem Zugang angewandt. Punktschweillen von

mehr als zwei Blechschichten ist zu vermeiden.

Abstand der Schweipunkte:
Um Nebenschluss (Shunteffekte) zu vermeiden, miissen die angegebenen Abstdnde zwischen den Schweifpunkten einge-

halten werden (d=10e+10 mm).
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Verhéltnis Blechdicke/Abstand der Schwei3punkte

d Abstand der Schwei3punkte

e Blechdicke
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Abstand zum Rand des Blechs:

Um Schédigungen der Schmelzkerne zu vermeiden, miissen die angegebenen Abstdnde zum Rand des Blechs eingehalten

werden (L=3e+2 mm).

Verhaltnis Blechdicke/Randabstand

e Blechdicke

L Abstand zum Rand des Blechs

2.3.2.6 Schutzgas Lochpunktschweil3en

Sind iiberlappende Bleche nur von einer Seite schweilbar, ist die Verbindung durch Schutzgas-Lochpunktschweillen oder
Heftschweilen moglich. Wird die Verbindung durch Stanzen oder Bohren und anschliefendes Lochpunktschweilen

erzielt, muss der Bohrungsbereich vor dem Schweiffen entgratet werden.

l o —¢€
Verhéltnis Blechdicke/Lochdurchmesser
D - Lochdurchmesser [mm] 4,5 5 55 6 6,5
e- Blechdicke [mm] 0,6 0,7 1 1,25 1,5 2

Volkswagen Nutzfahrzeuge 0 Aufbaurichtlinien-Ausgabe November 2014 Der Transporterd Seite 62 von 207



2 Technische Daten fiir die Planung

Die mechanische Qualitéit kann zusétzlich durch den Einsatz von ,Langléchern® erh6ht werden (I=2xb).

Verhaltnis Breite/Lange von Langlochern

b Breite Langloch

| Lange Langloch
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2.3.2.7 Heftschweil3ung

Bei Blechdicken >2 mm kénnen {iberlappende Bleche auch durch Heftschweifung verbunden werden
B0mm<L<40xe;d>2L).

Verhaltnis Blechdicke/Abstand der Schweif3punkte

d Abstand Heftschweif3ung
e Blechdicke

L Lange Heftschweil3ung

2.3.2.8 Nicht geschweil3t werden darf

Nicht geschweilst werden darf:

— AnAggregaten wie Motor, Getriebe, Achsen usw.

—  Am Fahrgestellrahmen auller bei Rahmenverldngerung.
— AnA- und B-S&ule.

—  Am Ober- und Untergurt des Rahmens.

- In Biegeradien.

— Im Bereich der Airbags.

—  Lochschweilfung ist nur in den senkrechten Stegen des Rahmenldngstrégers zuldssig.

2.3.2.9 Korrosionsschutz nach dem SchweilRen

Nach allen Schweilarbeiten am Fahrzeug sind die angegebenen Korrosionsschutzmanahmen zu beachten

(Siehe Kapitel 2.3.2.10 ,Korrosionsschutzmafnahmen*).

2.3.2.10 Korrosionsschutzmaf3nahmen

Nach Um- und Einbaumafnahmen am Fahrzeug miissen Oberflichen- und Korrosionsschutz an den betroffenen Stellen

durchgefiihrt werden.

Fir alle anfallenden KorrosionsschutklaRnahmen sind
ausschlief3lich die von Volkswagen gepriften und
freigegebenen Konservierungsmittel zu verwenden.

Volkswagen Nutzfahrzeuge 0 Aufbaurichtlinien-Ausgabe November 2014 Der Transporterd Seite 64 von 207



2 Technische Daten fiir die Planung

2.3.2.11 Malinahmen bei der Planung

Durch geeignete Materialauswahl und Gestaltung von Bauteilen sollte der Korrosionsschutz mit in die Planung und

Konstruktion einflieBen.

Information

Werden zwei unterschiedliche metallische Werkstoffe
durch einen Elektrolyt (z. B. Luftfeuchtigkeit) verbunden,
entsteht eine galvanische Verbindung. Es kommt zur
elektrochemischen Korrosion, wobei das unedlere Metall
beschadigt wird. Die elektrochemische Korrosion ist umst
groRer, je weiter die betroffenen Metalle in der
elektrochemischen Spannungsreihe auseinander liegen.

Deshalb muss durch entsprechende Behandlung der
Bauteile oder Isolierungen die elektrochemischeokosion
verhindert oder durch geeignete Materialauswahl gering
gehalten werden.

Vermeidung von Kontaktkorrosion durch elektrische Isolierungen

AR

Vermeidung von Kontaktkorrosion
1 Isolierende Unterlegscheibe

2 Isolierende Muffe

Durch den Einsatz von elektrischen Isolierungen wie Unterlegscheiben, Muffen oder Hiilsen kann Kontaktkorrosion

vermieden werden. Schweiarbeiten an unzugénglichen Hohlrdumen sind zu vermeiden.
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2.3.2.12 Malinahmen durch Bauteilgestaltung

Durch konstruktive MaBnahmen, besonders bei der Auslegung von Verbindungen zwischen gleichen oder
unterschiedlichen Materialien, kann Korrosionsschutz betrieben werden:

Ecken, Kanten sowie Sicken und Falze beinhalten die Gefahr der Ablagerung von Schmutz und Feuchtigkeit.

Durch den Einsatz von geneigten Fldchen, Abldufen und durch Vermeidung von Spalten an Bauteilverbindungen kann

bereits konstruktiv der Korrosion entgegengewirkt werden.

Konstruktiv bedingte Spalten an Schweiverbindungen und ihre Vermeidung

h K

Ausfuhrungsbeispiele Schweilverbindigen

A = glnstig B = unglinstig

(durchgeschweif3t) (Spalte)

2.3.2.13 Malinahmen durch Beschichtungen

Durch das Aufbringen von Schutzschichten (z. B. Galvanisieren, Lackieren oder Zink- Auftrag per Flamme), wird das
Fahrzeug gegen Korrosion geschiitzt.

(siehe 2.3.2.10 ,Korrosionsschutzmafnahmen*®).

2.3.2.14 Arbeiten am Fahrzeug

Nach allen Arbeiten am Fahrzeug sind:

—  Bohrspéne zu entfernen.

— Kanten zu entgraten.

—  Verbrannte Lacke zu entfernen und Oberfldchen fiir die Lackierung griindlich vorbereiten.
- Alle blanken Teile zu grundieren und lackieren.

—  Hohlrdume mit Wachskonservierungsmittel zu konservieren.

—  Korrosionsschutzmalknahmen an Unterboden und Rahmenteilen auszufiihren.
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2.4 Interieur

2.4.1 Anderungen im Bereich der Airbags

Anderungen an der Airbaganlage und der Gurtstrafferanlage sowie an und im Bereich von Airbagkomponenten, der
Airbagsensorik und des Airbagsteuergerétes sind unzuldssig. Bitte beachten Sie hierzu auch das Kapitel 5.1 ,Umbauten im
Handicap Bereich®.

Der Innenausbau ist so zu gestalten, dass die Airbagentfaltungsbereiche uneingeschridnkt bestehen bleiben. (siehe auch
Kap. 3.2 ,Interieur®).

Informationen zu den Entfaltungsbereichen der Airbags finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Warnhinweis

Anderungen oderunsachgemén durchgefiihrte Arbeiten
an Sicherheitsgurten undverankerungen, Gurtstraffer
oder Airbags oder dessen Verkabelung kénnten ihre
bestimmungsgemafe Funktion beeintrachtigen. Sie
kénnten ungewollt aktiviert werden oder im Falle eines
Unfalls ausfalen.

2.4.2 Anderungen im Bereich der Sitze

Anderungen an der Sitzanlage oder die Befestigung von Sitzen am Radkasten sind unzuléssig, da die Sitze im Falle eines
Unfalls aus der Verankerung gerissen werden kénnten.

Der Festigkeitsnachweis der werkseitig lieferbaren Sitze ist nur in Verbindung mit den originalen Befestigungselementen
giiltig.

Beim nachtrédglichen Einbau von Sitzen ist das Einhalten des H-Punktes dringend erforderlich.

Beim erneuten Anbringen von Sicherheitsgurten ist zu beachten, dass die vorgeschriebenen Schrauben mit dem

urspriinglichen Drehmoment angezogen werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 3.2.2 ,Sitznachriistung/Bestuhlung®)

2.4.2.1 Gurtverankerungen

Das Einbringen von zusétzlichen Gurtpunkten obliegt der alleinigen Verantwortung des Aufbauherstellers.
Die erforderlichen Nachweise sind durch den Aufbauhersteller zu erbringen. Es sind die gesetzlichen Vorgaben und
Richtlinien einzuhalten, wie z.B. die EU-Richtlinie 76/115/EWG.

2.4.3 Zwangsentluftung

Bei Fahrzeugausbauten jeglicher Art, welche die serienméBige Zwangsentliiftung beeinflussen konnen, miissen

Ersatzmafnahmen geschaffen werden.

Dies ist in mehrerer Hinsicht wichtig:
—  Schliefkomfort der Tiiren
—  Moglicher Volumenstrom des Heizungsgeblédses

—  Druckausgleich bei Airbagauslésung

Bei geschlossenen Aufbauten mit Trennwand sind Entliiftungsschlitze in der Trennwand einzubauen.
Dabei ist darauf zu achten, dass die neuen Zwangsentliiftungsquerschnitte nicht kleiner als die serienmé&RBigen
Querschnitte sind.

Be- und Entliiftungséffnungen diirfen nicht in unmittelbarer Ndhe von Schall- oder Abgasquellen angebracht werden.
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2.4.4 Schalldammung

Bei Umbauten ist auf eine Minimierung der Innengerdusche zu achten, um den Gerduschpegel des Fahrzeugs nicht zu
verdndern.

Das umgebaute Fahrzeug muss die EG Richtlinie 70/157/EWG Werte fiir AuBengerdusche einhalten.

Zum optimalen Schallschutz von Aufbauten, sollten Fachleute wie z.B. Hersteller und Lieferanten von Schallmaterial zu

Rate gezogen werden.
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2.5 Elektrik/Elektronik

Durch unsachgeméRe Eingriffe an elektronischen Bauteilen und deren Software konnen diese nicht mehr
bestimmungsgemal funktionieren. Wegen der Vernetzung der Elektronik kénnen dabei auch Systeme betroffen sein,
die nicht gedndert wurden. Funktionsstérungen der Elektronik kénnen die Betriebssicherheit Ihres Fahrzeugs erheblich

gefdhrden.

Arbeiten oder Verdnderungen an elektronischen Bauteilen, insbesondere bei Arbeiten an sicherheitsrelevanten Systemen,
diirfen nur von einer qualifizierten Fachwerkstatt und von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden,

welche die notwendigen Fachkenntnisse und Werkzeuge zur Durchfiihrung der erforderlichen Arbeiten hat.
Eingriffe in die Fahrzeugelektrik / Fahrzeugelektronik kann zum Erléschen der Gewihrleistung / Betriebserlaubnis fithren.

Bei Anderungen an der Elektrik ist nach Abschluss der Arbeiten zum Loschen der Fehlerspeichereintrige die VW-
Werkstatt aufzusuchen. Bei vorhandenem VAS Tester kann das Loschen des Fehlerspeichers auch durch das geschulte

Fachpersonal des Aufbauherstellers durchgefiihrt werden.

2.5.1 Beleuchtung

2.5.1.1 Fahrzeugbeleuchtungseinrichtungen

Fiir die kompletten Beleuchtungseinrichtungen (Leucht- und Blinkeinrichtungen) sind die ldnderspezifischen
Zulassungsbestimmungen zu beachten. Die Nichtbeachtung kann zum Erléschen der Betriebserlaubnis fithren.

Die Scheinwerfer-Grundeinstellung ist zu beachten (siehe Typschild).

Die Verwendung von LED-Leuchten anstelle der VW Originalleuchten ist herstellerseitig nicht vorgesehen.

Der Verbau von LED Leuchten anstelle der VW-Originalleuchten kann zum Auslésen der Lampenausfallkontrolle fithren,
da das Beleuchtungssystem in sich abgestimmt ist. Eine Deaktivierung der Lampenausfallkontrolle ist nicht moglich.

Wir empfehlen Thnen die Verwendung von Volkswagen Original Riickleuchten oder eines Produkts mit E-Priifzeichen und

herkémmlichen Glithlampen.

Bitte beachten Sie, dass beim komplettierten (umgebauten) Fahrzeug die Anbauvorschriften und —-malfie aller

lichttechnischen Einrichtungen gem# ECE-Regelung ECE-R 48 einzuhalten sind.

Fiir alle Fahrzeugtypen gilt hiernach:

ECERegelung: Beleuchtungseinrichtung Fahrzeugabmessungen Bemerkung
ECER 48, 6.12 Parkleuchten Zulassig far Die Parkleuchteist nicht
Fahrzeugabmessungen: vorgeschrieben.

Bei langeren und breiteren
Breite : ' 2. O Fahrzeugen istsie unzulassig
Lange: J 6. 00 0 undmuss ggfdeaktiviert
werden.

ECER 48, 6.13 Umrissleuchten 1) Zulassigfir Fahrzeuge mit | Gilt fur alle T5 und Crafter
einerBeite: 1. 800 Modelle

2) Vorgeschriebenfir
Fahrzeuge mit einer Breite
>2.100mm

ECERA48, 6.18 Seitenmarkierungsleuchten Vorgeschrieben fir Zulassig fur andere
Fahrzeuge mit einelLénge: > | Fahrzeuge.
6.000mm
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ECER48, 6.5 Seitliche Vorgeschrieben fir Zulassig auch fur andere
Fahrtrichtungsanzeiger N1/M2 Fahrzeuge mit Fahrzeuge, vorhandene
Kategorie 6 Lange >6000mm sowie Leuchten der Kategorie 5 sind
N2 Fahrzeuge aul3er Betrieb zu setzen
ECER 48, 3. Bremsleuchte In Deutschland ab dem
Abschnitt 6.7 01.11.2013 fur M1 und N1
Fahrzeuge mitgeschlossenem
Aufbau verbindlich!

Beim Aufbau von Fahrgestellen ist der Aufbauhersteller insbesondere auch fiir die vorschriftsmédige Anbringung der

hinteren und ggfs. seitlichen lichttechnischen Einrichtungen verantwortlich.

Am Transporter T5 sind seitliche Fahrtrichtungsanzeiger (in den vorderen Kotfliigeln) der Kategorie 5 montiert.

Diese Leuchten sind nur zuldssig fiir Fahrzeuge der Klasse M, sowie fiir Fahrzeuge der Klasse N, oder M, sofern sie nicht
mehr als sechs Meter lang sind.

Das heilst die serienméRigen seitlichen Fahrtrichtungsanzeiger sind nur fiir Fahrzeuge bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht und bis

zu 6 m Linge ausreichend.

Sobald ein Fahrgestell / Zugkopf von einem Aufbauhersteller zu einem Fahrzeug der Klasse N, oder M, mit jeweils iiber
6 m Liange oder zu einem Fahrzeug der Klasse N, (> 3,5 t zul. Gesamtgewicht ausgebaut wird, sind diese seitlichen
Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorie 5 nicht mehr ausreichend. Fiir diese Fahrzeuge sind stdrkere seitliche

Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorie 6 (min. 50 cd) erforderlich.

2.5.1.1.1.Nachrustung 3. Bremsleuchte

Wird auf ein Fahrgestell ein geschlossener Aufbau aufgebaut, so muss dieser riickwirtig eine 3. Bremsleuchte fiihren.
Wir empfehlen die Verwendung einer bauartgenehmigten 3. Bremsleuchte mit LED Technik mit einer max.

Leistungsaufnahme von 1,8 W. Diese kann direkt parallel zu den serienmdigen Bremsleuchten angeschlossen werden.

2.5.1.2 Sonderleuchten

2.5.1.2.1 Rundumkennleuchte, Gelblicht

Als Sonderausstattung kdnnen Sie unter der PR-Nr. ZF7 eine Rundumkennleuchte, Gelblicht direkt bei der Volkswagen AG

bestellen.

Fiir den nachtréglichen Umbau empfehlen wir Thnen das Basisfahrzeug mit der Sonderausstattung ,Vorbereitung
Rundumkennleuchte® mit der PR-Nr. 9LX zu bestellen. Diese beinhaltet die Zusatzkonsole, Kabelfithrung bis zum Dach

bei allen Dacharten sowie den Schalter in der Zusatzkonsole.

Bitte beachten Sie, dass bei Einbau von Sonderleuchten die landerspezifischen Zulassungsbestimmungen zu beachten

sind.

Bitte beachten Sie bei Ihrem Umbau auch die nachfolgenden Kapitel:
Kap. 2.2.1 “Zuldssige Gewichte und Leergewichte“

Kap. 2.5.4 “Fahrzeugbatterie®

Kap. 2.5.3 “Elektrische Schnittstelle Sonderfahrzeuge“

Kap. 3.1 “Rohbau/Karosserie*
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2.5.1.2.2 Dachblinkleuchten

Dachblinkleuchten fiir Sonderumbauten konnen Sie fiir alle Dachhéhen als Sonderausstattung mit der PR-Nr. 9H1
,Dachblinkleuchten, hinten links und rechts“ direkt ab Werk bestellen.

Bitte beachten Sie, dass in Kombination mit Dachblinkleuchten (9H1) die letzten beiden Dachbefestigungspunkte fiir den

nachtréglichen Anbau von Dachtrédgersystemen nicht mehr nutzbar sind.

Bei Einbau von Sonderleuchten sind die ldnderspezifischen Zulassungsbestimmungen zu beachten.

Bitte beachten Sie bei lhrem Umbau auch die nachfolgenden Kapitel:
Kap. 2.2.1 ,Zuldssige Gewichte und Leergewichte*

Kap. 2.5.4 ,Fahrzeugbatterie®

Kap. 2.5.3 ,Elektrische Schnittstelle Sonderfahrzeuge*

Kap. 3.1 ,Rohbau/Karosserie*
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2.5.1.3 Blinkleuchten bei Aufbauten mit Uberbreite

Bei Sonderaufbauten mit gréeren Abmessungen als Serie ergibt sich evtl. fiir die vorderen ,Blinkleuchten® ein groRerer
Seitenabstand als 400mm. Dann ist ein neuer, im zuldssigen Feld befindlicher, Fahrtrichtungsanzeiger erforderlich. Dabei

muss der Serienstand unbrauchbar gemacht werden.

2.5.1.4 Zusétzliche Laderaumleuchte

Bei Bedarf einer zusétzlichen Laderaumleuchte empfehlen wir Thnen einen zusétzlichen Schalter sowie eine gesonderte
Verkabelung zu installieren (siehe Kap.2.5.2.1 ,Elektrische Leitungen/ Sicherungen*; Kap. 2.5.2.2 ,zusétzliche Stromkreise"
und Kap.2.5.2.3 ,Nachtréglicher Einbau elektrischer Gerédte*).

Eine Relaislosung an der originalen Beleuchtungsverkabelung ist nicht zu empfehlen, da das Innenlicht iiber PWM
(pulsweitenmoduliertes Signal) gedimmt und ausgeschaltet wird.

An der vorhandenen Beleuchtungsverkabelung der Volkswagen AG diirfen keine zusédtzlichen Leitungen angeschlossen

werden. Siehe auch Kapitel 2.5.3 ,, Elektrische Schnittstelle fiir Sonderfahrzeuge.
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2.5.2 Bordnetz

2.5.2.1 Elektrische Leitungen / Sicherungen

Bei notwendigen Verlegungsénderungen sind folgende Punkte zu beachten:

- Das Uberqueren scharfer Kanten ist zu vermeiden.

-

Max. Nennstrom der Schmelzsicherung [A] Leitungsquerschnitt [mm?]
Dauerstromstarke
[Al
004 5! 0,35
41058 10! 0,5
8,1012 15° 1
12,1016 20" 15
16,1024 30! 2,5
24,1032 402 4
32,1040 50° 6
40,1680 100 10
80,1 6100 125 16
100,1 & 140 175 25
140,1 5 180 225 35
180,1 6 240 300 50

1 Form C; DIN 72581 Flachstecker

2 Form E; DIN 72581 Flachstecker

Warnhinweis

Grundsatzlich durfen zusatzliche Elektrikkabel oder
andere Leitungen nicht an bestehenden Leitungen wie z.t
Brems oder Kraftstoffleitungen oder Kabeh befestigt
werden, da die serienmafigen Halter sonst Uberlastet
werden kdnnen. Eine eigenstandige Befestigungslosung
muss gefunden werden.
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